Szanowny uzytkowniku!

Wprowadzenie

Objasnienie do
wskazéwek bez-
pieczenstwa

Dzigkujemy za obdarzenie nas zaufaniem oraz gratulujemy wyboru produktu firmy Fronius
o wysokiej jakosci technicznej. Niniejsza instrukcja obstugi pomoze Panstwu sie z nim za-
znajomié. Czytajac uwaznie instrukcje, poznajg Panstwo szeroki zakres zastosowan ni-
niejszego produktu firmy Fronius. Tylko w ten sposéb mogg Panstwo najlepiej wykorzystaé
zalety produktu.

Prosimy réowniez o przestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa, by zapewni¢ wieksze bezpie-
czenstwo w miejscu uzytkowania produktu. Uwazne obchodzenie sie z produktem poma-
ga utrzymadé jego trwato$¢ i niezawodnos¢. Sg to niezbedne warunki osiggania nalezytych
rezultatéw jego uzycia.

A
V'S
A
_

NIEBEZPIECZENSTWO! Oznacza bezposrednie zagrozenie. Jesli nie zostang

podjete odpowiednie Srodki ostroznosci, skutkiem bedzie kalectwo lub smierc.

OSTRZEZENIE! Oznacza sytuacje nlebezpleczna Jeéh nie zostana podjete « od-
pownedme $rodki ostroznoécn skutklem moze byé kalectwo Iub émleré |

OSTROZNIE! Oznacza sytuacje potencjalnie szkodliwa. Jesli nie zostang podje-
te odpowiednie $rodki ostroznosci, skutkiem mogg by¢ okaleczenia lub straty ma-
terialne.

WSKAZOWKA! Oznacza mozliwo$é pogorszonych rezultatow pracy i uszko-
dzen wyposazenia.

Wazne! Oznacza wskazdwki oraz inne potrzebne informacje. Nie jest to wskazanie sytu-
acji szkodliwej lub mogacej spowodowaé zagrozenie.

Widzac jeden z symboli wymienionych w rozdziale ,Przepisy dotyczgce bezpieczerstwa”,
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznose.
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Przepisy bezpieczenstwa

Informacje ogél-
ne

Warunki otocze-
nia

LE]

Urzadzenie zostalo zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki oraz

uznanymi zasadami bezpieczeristwa technicznego. Mimo to w przypadku

btednej obstugi lub nieprawidiowego zastosowania istnieje niebezpieczen-

stwo:

- odniesienia obrazen lub $miertelnych wypadkéw przez uzytkownika lub
osoby trzecie,

- uszkodzenia urzgdzenia oraz innych débr materialnych uzytkownika,

- zmniegjszenia wydajnosci urzadzenia.

Wszystkie osoby zajmujace sie uruchomieniem, konserwacjg

i utrzymywaniem sprawnosci technicznej urzadzenia muszg

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,

-  posiadaé wystarczajgcy wiedze w zakresie obstugi instalacji elektrycz-
nych oraz

- zapoznat sie z niniejszg instrukcjg obstugi i doktadnie jej przestrzegaé.

Instrukcje obstugi nalezy przechowywac wraz z urzgdzeniem. Jako uzupetnie-
nie do instrukcji obsiugi obowiazujg ogdlne oraz miejscowe przepisy BHP
i przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska.

Wszystkie wskazowki dotyczgce bezpieczeristwa i ostrzezenia umieszczone
na urzadzeniu nalezy

- utrzymywaé w czytelnym stanie;

chronié przed uszkodzeniami;

nie usuwac ich;

pilnowaé, aby nie byty przykrywane, zaklejane ani zamalowywane.

Zaciski przytgczeniowe moga rozgrzewac sie do bardzo wysokiej temperatu-
ry.

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane tylko wtedy, gdy wszystkie zabezpieczenia

sg w petni sprawne. Jesli zabezpieczenia nie sg w petni sprawne, wystepuje

niebezpieczenstwo

- odniesienia obrazen lub $miertelnych wypadkéw przez uzytkownika lub
osoby trzecie,

- uszkodzenia urzgdzenia oraz innych débr materialnych uzytkownika,

- zmniejszenia wydajnosci urzadzenia.

Niesprawne zabezpieczenia nalezy odda¢ do naprawy autoryzowanemu ser-
wisowi przed wigczeniem urzadzenia.

Nigdy nie demontowa¢ ani nie wylgczac zabezpieczen.

Umiejscowienie poszczegoinych wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa
i ostrzezen na urzadzeniu, patrz rozdziat instrukcji obstugi ,Informacije ogél-

ne-.

Usterki mogace wplyna¢ na bezpieczerstwo uzytkowania nalezy usuwadé
przed wlaczeniem urzgdzenia.

Liczy sie przede wszystkim bezpieczenstwo uzytkownikal

Korzystanie z urzadzenia lub jego przechowywanie poza przeznaczonym do

tego obszarem jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie

ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgod-
nego z powyzszym zaleceniem.

Szczegdtowe informacje o dopuszczalnych warunkach panujgcych w otocze-
niu znajdujg sie w czesci z danymi technicznymi.
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Wykwalifikowany
personel

Dane dotyczace
poziomu emisji
hatasu

Srodki zapobie-
gajace zakloce-
niom
elektromagne-
tycznym

Utylizacja
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Informacije serwisowe zawarte w niniejszej instrukcji obstugi sg przeznaczone
jedynie dla wykwalifikowanego personelu specjalistycznego. Porazenie pra-
dem elektrycznym moze spowodowaé¢ $mieré. Nie wolno wykonywaé innych
czynnosci niz te wymienione w dokumentacji. Obowigzuje to réwniez w przy-
padku, gdy uzytkownik posiada odpowiednie kwalifikacje.

Wszystkie kable i przewody muszg byé kompletne, nieuszkodzone, zaizolo-
wane i o odpowiednich parametrach. Luzne zigcza, przepalone, uszkodzone
lub nieodpowiednie kable i przewody nalezy niezwlocznie naprawic¢

w autoryzowanym serwisie.

—<||e&

Naprawy i konserwacje zlecac wyltacznie autoryzowanym serwisom.

W przypadku czesci obcego pochodzenia nie ma gwarancji, ze zostaty wyko-
nane i skonstruowane zgodnie z wymogami w zakresie ich wytrzymatosci i
bezpieczenstwa. Stosowac wylgcznie oryginalne czesci zamienne (obowigzu-
je réwniez dla czesci znormalizowanych).

Dokonywanie wszelkich zmian w zakresie budowy urzadzenia bez zgody pro-
ducenta jest zabronione.

7 \
\\On

Elementy wykazujgce zuzycie nalezy niezwiocznie wymieniac.

Maksymalny poziom hatasu falownika jest podany w danych technicznych.

Chiodzenie urzadzenia jest realizowane przez elektroniczng regulacje tempe-
ratury tak cicho, jak to tylko mozliwe i jest zalezne od wydajnosci, temperatury
otoczenia, stopnia zabrudzenia urzadzenia itp.

(R

I3

Podanie wartosci emisji zwigzanej z danym stanowiskiem roboczym jest nie-
mozliwe, poniewaz rzeczywisty poziom hatasu wystepujgcy w danym miejscu
jest w duzym stopniu uzalezniony od sytuacji montazowej, jakosci sieci, Scian
otaczajgcych urzadzenie i ogolnych wiasciwosci pomieszczenia.

W szczegolnych przypadkach, mimo przestrzegania warto$ci granicznych
emisji wymaganych przez normy, w obszarze zgodnego z przeznaczeniem
stosowania moga wystapi¢ nieznaczne zakiécenia (np. gdy w poblizu miejsca
ustawienia znajduja sie czute urzgdzenia lub gdy miejsce ustawienia znajduje
sie w poblizu odbiornikéw radiowych i telewizyjnych). W takim przypadku
uzytkownik jest zobowigzany do powziecia odpowiednich $rodkéw w celu za-
pobiezenia tym zakiéceniom.

Zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/WE dotyczgca odpaddw elektrycz-
nych i elektronicznych oraz jej transpozycjg do krajowego porzadku prawne-
go, wyeksploatowane urzadzenia elektryczne nalezy gromadzié¢ oddzielnie i
oddawa¢ do zaktadu zajmujgcego sie ich utylizacja, zgodnie z zasadami
ochrony srodowiska. Wiasciciel sprzetu powinien zwrécié urzadzenie do jego
sprzedawcy lub uzyskac informacje na temat lokalnych, autoryzowanych sys-
temow gromadzenia i utylizacji takich odpadéw. Ignorowanie tej Dyrektywy
Europejskiej moze mie¢ negatywny wplyw na $srodowisko i ludzkie zdrowie!



gae;p::iczenstwo Za zabezpieczenie danych o zmianach w zakresie ustawien fabrycznych od-
y ([ 0| powiada uzytkownik. W wypadku skasowania ustawien osobistych uzytkowni-
- ka producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do niniejszej instrukcji obstugi naleza

do producenta.

Tekst oraz ilustracje odpowiadajg stanowi technicznemu w momencie odda-
nia instrukgji do druku. Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian. Tre$é
instrukcji obstugi nie moze by¢ podstawg do roszczenia jakichkolwiek praw ze
strony nabywcy. Bedziemy wdzieczni za udzielanie wszelkich wskazéwek i in-
formacji o bledach znajdujacych sie w instrukcji obstugi.
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Informacje ogolne

Koncepcja urza-
dzenia
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Konstrukcja urzadzenia:

(1 () @) (1) Pokrywa urzadzenia

(2) Falownik

(3) Uchwyt scienny

(4) Sekcja przytaczy z wylacznikiem
gléwnym pradu statego

5) Sekcja wymiany danych

(6) Pokrywa sekcji wymiany danych

Falownik przeksztatca prad staly genero-
wany przez moduly solarne na prad prze-
mienny. Prad przemienny zasila publiczng
siec elektryczng synchronicznie do napie-
(6) (5) 4) cia sieciowego.

Falownik zostat zaprojektowany do stosowania wylgcznie w instalacjach fotowoltaicznych
podiaczonych do sieci. Nie ma mozliwosci generowania pradu niezaleznie od publicznej
sieci elektrycznej.

Dzieki swojej konstrukcji i zasadzie dziatania, falownik zapewnia maksymalny poziom bez-
pieczenstwa podczas montazu i eksploatacji.

Falownik automatycznie monitoruje publiczng sie¢ elektryczng. Przy parametrach sieci od-
biegajacych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i odcina zasilanie do sieci
elektrycznej (np. przy odigczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.).

Monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotli-
wosci i monitorowanie synchronizacji falownika.

Dziatanie falownika jest w peini zautomatyzowane. Gdy tylko po wschodzie storica moduty
solarne wygenerujg wystarczajgca ilos¢ energii, falownik rozpoczyna monitorowanie sieci.
Gdy nastonecznienie jest wystarczajace, falownik rozpoczyna zasilanie sieci.

Falownik pracuje w taki sposéb, aby z modutdéw solarnych pobierana byta maksymalna
mozliwa moc.

Gdy dostepna ilos¢ energii jest niewystarczajgca do zasilania sieci, falownik catkowicie
przerywa potaczenie miedzy ukiadami elektronicznymi mocy a siecig i wstrzymuje prace.
Wszystkie ustawienia i zapamietane dane pozostajg zachowane.

Gdy temperatura falownika jest zbyt wysoka, falownik automatycznie zmniejsza aktualng
moc wyjsciowg w celu zabezpieczenia sie przed uszkodzeniem.

Przyczyna nadmiernej temperatury urzadzenia moze by¢ zbyt wysoka temperatura oto-
czenia lub niewystarczajace odprowadzanie ciepta (np. w przypadku zamontowania w
szafie sterowniczej bez zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepta).

Urzadzenie Fronius Eco nie jest wyposazone w wewnetrzny przeksztattnik podwyzszajacy
napiecie. Z tej przyczyny wynikajg ograniczenia w wyborze modutu i linii. Minimalne napie-
cie wejsciowe DC (Upc min ) jest zalezne od napiecia sieciowego. Dla wiasciwego przypad-
ku zastosowania dostepne jest wysoko zoptymalizowane urzadzenie.



Uzytkowanie
zgodne z przezna-
czeniem

Ostrzezenia na
urzadzeniu

Falownik solarny jest przeznaczony wytacznie do przeksztatcania pradu statego z modu-

téw solarnych na prad przemienny oraz do zasilania nim publicznej sieci elektrycznej.

Za uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uwaza sie:

- uzytkowanie inne lub wykraczajace poza podane;

- modyfikacje falownika, ktére nie sg wyraznie zalecane przez firme Fronius;

- montaz podzespotdw, ktdre nie sg wyraznie zalecane lub dystrybuowane przez firme
Fronius.

Producent nie odpowiada za powstate w ten sposob szkody.
Wygasajg wowczas roszczenia gwarancyjne.

Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza sie réwniez:

- zapoznanie sie i przestrzeganie wszystkich wskazowek oraz ostrzezen i wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w instrukcji obstugi;

- przestrzeganie termindéw przegladdw i czynnosci konserwacyjnych;

- montaz zgodny z instrukcjg obstugi.

Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wszyst-
kie podzespoly instalacji fotowoltaicznej byly obstugiwane wytgcznie w dopuszczalnym za-
kresie eksploataciji.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie dziatania zapewniajgce dtugotrwate zachowanie wtasciwosci
modutu solarnego, ktdre sa zalecane przez jego producenta.

Nalezy uwzglednié instrukcje przedsiebiorstw energetycznych dotyczace zasilania sieci.

Na falowniku i w jego wnetrzu znajduja sie wskazowki ostrzegawcze oraz symbole bezpie-
czenstwa. Zabronione jest usuwanie lub zamalowywanie wskazéwek ostrzegawczych i
symboli bezpieczeristwa. Wskazéwki oraz symbole ostrzegajg przed nieprawidiowa obstu-
g3, ktéra mogtaby skutkowaé powaznymi obrazeniami i powodowac¢ straty materialne.

Fronius Symo
10.0-3-M/ 12.5-3-M / 15.0-3-M
17.5-3-M / 20.0-3-M

Fronius Symo

3.0-3-S /3.7-3-S/4.5-3-S
3.0-3-M/ 3.7-3-M / 4.5-3-M
5.0-3-M/6.0-3-M / 7.0-3-M
8.2-3-M Fronius Eco
25.0-3-S/27.0-3-S

Symbole bezpieczeristwa:

Niebezpieczenstwo powaznych obrazen i strat materialnych wywotanych niepra-
A widtowg obsfuga.

Z opisanych funkcji mozna korzystac dopiero po dokladnym zapoznaniu sie
IL.IJ z nastepujacymi dokumentami:
- niniejszg instrukcja obstugi;
- wszystkimi instrukcjami obstugi urzadzen peryferyjnych instalacji fotowolta-
icznej, w szczegblnosci przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa.
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2 Niebezpieczne napiecie elektryczne

G\‘ Odczekacé, az kondensatory sie roztadujg!

!
4

Tresc¢ ostrzezen:

OSTRZEZENIE!

Porazenie pragdem elektrycznym moze spowodowaé smier¢. Przed otwarciem urzadzenia
nalezy zadbac o to, aby na wejsciach i wyjsciach nie wystepowato napiecie. Odczekaé, az
kondensatory sie roziadujg (5 minut).

Urzadzenie testowe nie jest przeznaczone do podigczania do instalacji fotowoltaicznej i
normalnej eksploataciji; nalezy uzywaé go wylacznie w celach demonstracyjnych.

WAZNE! Do przytgczy pradu statego urzadzenia testowego w zadnym wypadku nie nalezy
podigczac kabli przewodzacych prad staly.

Dozwolone jest podtgczanie pozbawionych napiecia kabli lub koricéwek kablowych w ce-
lach demonstracyjnych.

Urzadzenie testowe mozna rozpoznac po odpowiednigj tabliczce znamionowej:

UAC nom 220v | 230V
@ c € E’ 0 faC nom 17 50 /60 Hz
www.fronius.com — N 28324 Grid 1NN\ / 1~NPE
Mode! No. Acoem [ 3 VN Y / 68A | 65A
Part No De;\ T S0A
Ser. No. 1 1 ) oveg \ vAz n. AW | 4500 VA
DAY [ We N 0 7-1 ind /cap
Pmax (cos(p=0 95 / coso=1) 4275 W/ 4500 W
IEC62109-1/-2 / EN6400§-3-2/-J | EN6'N006-2/:31 EN62233 Uoc mpp 150 - 800 V
P// UGG min / max 150 - 1000 V
VDE-AR-N 410! DIN VDE V 0126-1-1 IDC max 160A
CEI 0-21 Safety Class 1 | P65 Isc pv 240A

Przykiad: Tabliczka znamionowa urzadzenia testowego

OSTRZEZENIE! Porazenie pradem elektrycznym moze spowodowad Smieré.
Niebezpieczeristwo stwarzane przez napiecie obecne w gniazdach bezpieczni-
kéw. Gniazda bezpiecznikdéw znajdujg sie pod napieciem, gdy na przylaczu DC
falownika przylozone jest napiecie, takze wiedy, gdy przetacznik DC jest ustawio
ny w pozycji ,wylgczony”. Przed wykonaniem wszelkich prac w gniezdzie bez-
piecznikow falownika nalezy zadbac¢ o to, aby obwéd DC byt pozbawiony
napiecia.

Dzieki zastosowaniu bezpiecznikdw taricucha w modelu Fronius Eco moduly solarne sg
dodatkowo zabezpieczone.

Dla zabezpieczenia modutoéw solarnych decydujacy jest maksymalny prad zwarciowy lgc,
maksymalny prad zwrotny Ig lub podanie maksymalnej warto$ci zabezpieczenia w karcie
danych technicznych danego modutu solarnego.

Maksymalny prad zwarciowy lgc na zacisk przylaczeniowy wynosi 15 A.

W razie potrzeby wartosé pradu uaktywnienia bezpiecznikéw taricucha mozna ustawi¢ na
wartos¢ wieksza niz 15 A.

Jezeli falownik jest uzytkowany z zewnetrzng skrzynka zbiorczg modutow, nalezy uzy¢ ze-
stawu DC Connector Kit (nr katalogowy: 4,251,015). W tym przypadku moduty solarne sg
zabezpieczane zewnetrznie w skrzynce zbiorczej moduiéw, a w falowniku nalezy uzyé
metalowych trzpieni.



Kryteria wyboru
wiasciwych bez-
piecznikéw linii

Nalezy przestrzegac krajowych przepisow dotyczacych bezpiecznikow. Elektromonter jest
odpowiedzialny za dobor odpowiednich bezpiecznikéw taricucha.

WSKAZOWKA! W celu unikniecia ryzyka pozaru, uszkodzone bezpieczniki na-
lezy wymieniac wylacznie na réwnorzedne.

Opcjonalnie falownik jest dostarczany z nastepujacymi bezpiecznikami:

- 6 szt. bezpiecznikéw tancucha 15 A na wejsciu DC+ i 6 szt. trzpieni metalowych na
wejsciu DC-;

- 12 szt. trzpieni metalowych.

Option DC OVP

ez =l Usej=. ™~ et 3 ) 2 S
@lDC+2.1 e : DC+23|( DC-122 | |~ (™
3 P v | NN |
DC+1.3 3m ®e @ DC+22 | DC-11 1| S| S Old
O oalaAa

+12 p @
DC m"ﬁ 3

]

@ T ssessskssssa TN

eReeee

Tenan i

Przy zabezpieczaniu linii modutoéw solarnych, dla kazdej linii muszg byé spetnione naste-
pujace kryteria:

- IN >1,8x ISC!

- IN <2,4x ISC'

- Uy >/=maks. napigcie wejsciowe uzytego falownika,

- Wymiary bezpiecznikow: srednica 10 x 38 mm.

In Prad znamionowy bezpiecznika

Isc Prad zwarciowy w standardowych warunkach testowych (STC) zgodnie
z arkuszem danych modutéw solarnych

Un Warto$¢ znamionowa napiecia bezpiecznika

WSKAZOWKA! Prad znamionowy bezpiecznika nie moze przekraczaé maksy-

malnej warto$ci zabezpieczenia podanej przez producenta modutu solarnego w
arkuszu danych. Jezeli nie podano maksymalnej warto$ci zabezpieczenia, nale-
2y o nig zapyta¢ producenta modutu solarnego.
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Wymiana danych i Solar Net

Solar Net i tacze
danych

Sekcja wymiany
danych
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Aby umozliwi¢ indywidualne rozwigzania z wykorzystaniem rozszerzen systemu, firma
Fronius opracowata system Solar Net. Solar Net to sie¢ wymiany danych, umozliwiajgca
polaczenie wielu falownikéw z rozszerzeniami systemu.

Solar Net jest systemem magistrali bus o topologii pierscieniowej. Do komunikacji jedne-
go lub wiekszej liczby falownikéw z jednym rozszerzeniem systemu w sieci Solar Net wy-
starczy odpowiedni przewéd.

Rozmaite rozszerzenia systemu sg rozpoznawane automatycznie po podtgczeniu do sie-
ci Solar Net.

Aby odrézni¢ kilka identycznych rozszerzen systemu, kazde z nich musi otrzymac wtasny
numer identyfikacyjny.

Rowniez falowniki muszg otrzymacé wiasny numer, aby mozliwe bylo jednoznaczne zi-
dentyfikowanie kazdego falownika w sieci Solar Net.

Sposoéb przypisania indywidualnego numeru zostat opisany w podrozdziale ,Menu
Ustaw.”.

Blizsze informacje o poszczegolnych rozszerzeniach systemu mozna znalezé
w odpowiednich instrukcjach obstugi lub w Internecie pod adresem
http://www.fronius.com.

Blizsze informacje dotyczace okablowania podzespoléw DATCOM zamieszczono na
stronie:

— http://www fronius.com/QR-link/4204101938

8) 9)

W zaleznosci od wersji, falownik moze by¢ wyposazony w karte rozszerzen Fronius Data-
manager.



Poz. Opis

(1) przetaczane wielofunkcyjne przytgcze pradu. Blizsze wyjasnienia zawarto w sek-
cji ,Objasnienia do wielofunkcyjnego przytacza pradu”.

Do podtgczania do wielofunkcyjnego przylacza pradu nalezy stosowac 2-stykowg
przeciwwtyczke dostarczang razem z falownikiem.

(2) Przytacze ,Solar Net / Interface Protocol IN”

(3) Przytgcze ,Solar Net / Interface Protocol QUT"
Wejscie i wyjscie ,Fronius Solar Net / Interface Protocol”, stuzace do potgczenia
z innymi podzespotami DATCOM (np. falownikiem, urzgdzeniem Sensor Box

itp.).

W przypadku potaczenia w sie¢ wielu padzespoléw DATCOM, do kazdego wol-
nego przytacza ,IN" lub ,OUT" podzespotu DATCOM nalezy podigczyé opornik
koricowy.

W falownikach wyposazonych w karte rozszerzen Fronius Datamanager zakres
dostawy obejmuje dwa oporniki koricowe.

4 Dioda ,Solar Net”
informuje, czy dostepne jest zasilanie sieci Solar Net

(5) Dioda ,Transmisja danych”
miga w czasie dostepu do nosnika danych USB W tym czasie nie nalezy odigczaé
no$nika danych USB.

(6) Gniazdo USB A

do podtgczania nosnika danych USB o maksymalnych wymiarach
65x 30 mm (2.6 x 2.1 in.).

Nosnik danych USB moze petni¢ funkcje rejestratora danych falownika. No$nik
danych USB nie jest objety zakresem dostawy falownika.

(7) Bezpotencjatowy styk z przeciwwtyczka

maks. 250 VAC /4 AAC
maks. 30VDC/1ADC
maks. przekréj kabla 1,5 mm? (AWG 16)

Styk 1 = styk zwierny (Normally Open)
Styk 2 = podstawa (Common)
Styk 3 = styk rozwierny (Normally Closed)

Do podigczania do styku bezpotencjalowego nalezy stosowac¢ przeciwwtyczke
dostarczang razem z falownikiem.

(8) Urzadzenie Fronius Datamanager z anteng interfejsu WLAN
lub
pokrywa gniazda opcjonalnych kart rozszerzen.

(9) Pokrywa gniazda opcjonalnych kart rozszerzen.

Opis diody ,,Solar  Dioda ,,Solar Net” swieci:
Net” gdy zasilanie elektryczne dla sekcji wymiany danych w obrebie Fronius Solar Net / Inter-
face Protocol jest prawidtowe.

Dioda ,,Solar Net” miga krétko co 5 sekund:

biqd wymiany danych we Fronius Solar Net.
prad przetezeniowy (przeplyw pragdu > 3 A, np. wskutek zwarcia w sieci ,Fronius Solar
Net Ring");

- zbyt niskie napiecie (brak zwarcia, napiecie w sieci ,Fronius Solar Net” < 6,5V, np.
gdy zbyt wiele podzespotéw DATCOM jest obecnych w sieci ,Fronius Solar Net” i za-
silanie elektryczne jest niewystarczajgce).

75



Przyktad

Objasnienie do
wielofunkcyjne-
go przylacza pra-
du

76

W takim przypadku konieczne jest dodatkowe zasilanie podzespotéw DATCOM za
posrednictwem zewnetrznego zasilacza jednego z podzespotéw DATCOM.

W celu rozpoznania wystapienia zbyt niskiego napiecia nalezy ewentualnie sprawdzié¢
inne podzespoty DATCOM pod katem usterek.

Po wytgczeniu spowodowanym przez wystgpienie pradu przetezeniowego lub zbyt niskie-
go napiecia, falownik co 5 sekund podejmuje probe przywrocenia zasilania w sieci Fronius
Solar Net, tak diugo, jak wystepuje usterka.

Gdy usterka zostanie usunigta, w ciggu 5 sekund sie¢ ,Fronius Solar Net” zostanie ponow-
nie zasilona pradem.

Rejestrowanie i archiwizacja danych falownika i danych czujnikéw za pomocg urzadzen
,Fronius Datamanager” i ,Fronius Sensor Box”:

* Fronius Datamanager

Sie¢ wymiany danych z 3 falownikami i jednym urzadzeniem ,Fronius Sensor Box":
— falownik 1 wyposazony w urzadzenie ,Fronius Datamanager”,
— falowniki 2 i 3 niewyposazone w urzgdzenie ,Fronius Datamanager’!

o= = opornik koficowy

Zewnetrzna komunikacja (,Solar Net") w falowniku odbywa sie za posrednictwem sekgcji
wymiany danych. Sekcja wymiany danych zawiera dwa interfejsy RS 422, petnigce funkcje
wejscia i wyjscia. Do potaczenia stuzg wtyczki RJ45.

WAZNE! Poniewaz urzadzenie ,Fronius Datamanager” spetnia funkcje rejestratora da-
nych, w sieci ,Fronius Solar Net Ring” nie moze by¢ obecny inny rejestrator danych.

Do jednej sieci ,Fronius Solar Net Ring” mozna podtaczy¢ tylko jedno urzadzenie ,Fronius
Datamanager”!

Fronius Symo 3-10 kW: Wszystkie pozostale urzgdzenia ,Fronius Datamanager” nalezy
zdemontowac i wolne miejsca na opcjonalne karty rozszerzen zaslepi¢ zaslepkg dostepna
w firmie Fronius (nr kat. 42,0405,2020) albo uzy¢ falownika niewyposazonego w urzgdze-
nie ,Fronius Datamanager” (wersji ,light”).

Fronius Symo 10-20 kW, Fronius Eco: Wszystkie pozostate urzadzenia ,Fronius Datama-
nager” nalezy zdemontowac i wolne miejsca na opcjonalne karty rozszerzen zaslepi¢ za-
$lepkg dostepna w firmie Fronius (nr kat. 42,0405,2094) albo uzy¢ falownika
niewyposazonego w urzadzenie ,Fronius Datamanager” (wersja ,light”).

Do wielofunkcyjnego przytacza pradu mozna podiaczy¢ rézne warianty okablowania. Nie
mozna ich jednak uzywac jednoczesnie. W przypadku podigczenia do wielofunkcyjnego
przytacza pradu np. licznika SO, nie mozna podigczy¢ styku sygnatowego ochrony prze-
ciwprzepieciowej (i odwrotnie).



Styk 1 = wejscie pomiarowe: maks. 20 mA, 100 Q rezystancji pomiarowej (obcigzenie)
Styk 2 = maks. prad zwarciowy 15 mA, maks. napiecie biegu jalowego 16 V DC lub GND

Wariant okablowania 1: Styk sygnatowy ochrony przeciwprzepieciowej

Opcja DC SPD (ochrona przeciwprzepieciowa) powoduje, w zaleznoéci od ustawienia
w menu ,PODST.”, wyswietlenie na wyswietlaczu ostrzezenia lub komunikatu o biedzie.
Blizsze informacje dotyczace opcji DC SPD zawarto w instrukcji instalacii.

Wariant okablowania 2: Licznik SO

Licznik stuzgcy do rejestracji zuzycia wiasnego przez SO mozna podtgczy¢ bezposrednio
do falownika. Ten licznik SO mozna umiesci¢ w punkcie zasilania lub rozgatezienia poboru.
W ustawieniach interfejsu web urzadzenia ,Fronius Datamanager” w pozycji menu ,Edytor
EVU" mozna ustawi¢ dynamiczng redukcje mocy (patrz instrukcja obstugi urzgdzenia ,Fro-
nius Datamanager” dostepna pod adresem

www.fronius.com/QR-link/4204260173DE).

WAZNE! Podtgczenie licznika SO do falownika moze wymagaé aktualizacji oprogramowa-
nia sprzetowego.

Pin 2 S0 +

Pin 1 SO -

Wymagania dotyczgce licznika SO:

- musi spetnia¢ norme IEC62053-31 Class B,
- maks. napiecie 15V DC,

- maks. prad w stanie wigczonym 15 mA,

- min. prad w stanie wiaczonym 2 mA,

- maks. prad w stanie wylaczonym 0,15 mA.

Zalecana maks. liczba impulséw licznika SO:

Moc fotowoltaiczna kWp [kW] maks. liczba impulséw na kWp

30 1000
20 2000
10 5000
<55 10 000
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Nr

Funkcja

(1)

Przelacznik adreséw IP
do przetaczania adreséw IP:

Przelgcznik w pozycji A
zadany adres IP i otwarcie punktu dostepowego WLAN

Aby umozliwi¢ ustanowienie bezposredniego polaczenia z komputerem PC za
posrednictwem sieci LAN, urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 pracuje ze sta-
tym adresem IP 169.254.0.180.

Gdy przeifacznik adresu IP jest ustawiony w pozycji A, dodatkowo zostaje
otwarty punkt dostepowy do bezposredniego potgczenia WLAN z urzadzeniem
Fronius Datamanager 2.0.

Dane dostepowe do tego punktu dostepowego:
Nazwa sieci: FRONIUS_240.XXXXXX
Klucz: 12345678

Dostep do urzadzenia Fronius Datamanager 2.0 jest mozliwy:

- przez nazwe DNS ,http://datamanager”,

- przez adres IP 169.254.0.180 zigcza LAN,

- przez adres IP 192.168.250.181 punktu dostepowego WLAN.

Przetgcznik w pozycji B
przypisany adres IP

Urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 pracuje z przypisanym adresem IP, fa-
bryczne ustawienie ,dynamiczne” (DHCP)

Adres IP mozna ustawi¢ w interfejsie web urzadzenia Fronius Datamanager
2.0.




Nr

Funkcja

(2)

Dioda WLAN

miga zielonym $wiattem: urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 znajduje sie

w trybie serwisowym

(przetgcznik adresow [P w urzadzeniu Fronius Datamanager 2.0 w wersji na
karcie rozszerzen jest ustawiony w pozycji A lub tryb serwisowy zostat uaktyw-
niony z poziomu wy$wietlacza falownika, punkt dostepowy WLAN jest otwarty);
Swieci zielonym swiatlem: przy obecnosci potaczenia WLAN.

Miga na zmiane zielonym i czerwonym $wiattem: przekroczenie czasu otwarcia
punktu dostepowego WLAN po otwarciu (1 godzina).

Swieci czerwonym $wiatlem: przy braku potaczenia WLAN.

Miga czerwonym $wiattem: biad potgczenia WLAN.

nie $wieci, jezeli urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 znajduje sie w trybie
.Slave”.

3)

Dioda Potaczenie z platforma Solar.web

Swieci zielonym $wiattem: przy obecnosci potaczenia z platforma Fronius So-
lar.web.

Swieci czerwonym $wiattem: w przypadku wymaganego, ale nieistniejacego
polgczenia z platformg Fronius Solar.web.

nie $wieci: jezeli nie jest wymagane potaczenie z platforma Fronius Solar.web.

4

Dioda Zasilanie

Swieci zielonym $wiattem: w przypadku wystarczajgcego zasilania przez sieé¢
Fronius Solar Net; urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 jest gotowe do pracy;
nie $wieci: w przypadku wadliwego lub nieprawidiowego zasilania przez sieé¢
Fronius Solar Net — wymagane zasilanie zewnetrzne

lub

gdy urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 znajduje sie w trybie ,Slave”;

Miga czerwonym $wiattem: w trakcie procesu aktualizacji.

WAZNE! Nie nalezy przerywaé zasilania w trakcie procesu aktualizagji.
Swieci czerwonym $wiatlem: proces aktualizacji sie nie powiodt.

()

Dioda Polaczenie

$wieci zielonym swiattem: w przypadku prawidiowego potgczenia w obrebie
sieci Fronius Solar Net;

$wieci czerwonym $wiatlem: w przypadku przerwania potgczenia w obrebie
sieci Fronius Solar Net;

nie $wieci, jezeli urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 znajduje sie w trybie
.Slave”.

(6)

Przytacze LAN
ztacze sieci Ethernet oznakowane niebieskim kolorem, stuzace do podigczenia ka-
bla sieci Ethernet
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Nr

Funkcja

(7

110
wejscia i wyjscia cyfrowe

O

(D\IU'I{OJ —ljl 1

|
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—I——10— RS485

Port Modbus RTU 2-przewodowy (RS485):

D- Dane Modbus -
D+ Dane Modbus +

Wew./zew. Zasilanie

- GND
+ Uint / Uext
wyjscie wewnetrznego napiecia 12,8 V
lub
wejscie zewnetrznego napiecia zasilajgcego
>12,8-24 V DC (+20%)

Wejscia cyfrowe: 0-3, 4-9

Poziom napigcia: low = min. 0 V —maks. 1,8 V, high = min. 3V —maks. 24 V DC (+
20%)

Prady wejsciowe: w zaleznosci od napigcia wejsciowego; rezystancja na wejsciu =
46 kQ

Wyjscia cyfrowe: 0-3
Mozliwosci zatgczania przy zasilaniu przez urzadzenie Fronius Datamanager 2.0
w wersji na karcie rozszerzen: 3,2 W, tgcznie dla wszystkich 4 wyjs¢ cyfrowych

Mozliwoéci zatgczania w przypadku zasilania przez zewnetrzny zasilacz 0 napigciu
min. 12,8 — maks. 24 V DC (+20%), podigczonym do Uint / Uext i GND: 1 A, 12,8—
24 V DC (w zaleznosci od zasilacza zewnetrznego) na wyjscie cyfrowe

Podtaczenie do wejsé/wyjs¢ odbywa sie za pomocg dostarczonej przeciwwtyczki.

8

Cokot anteny
do przykrecenia anteny WLAN




Dziatanie urza-
dzenia ,,Fronius
Datamanager” w
nocy lub w przy-
padku niewystar-
czajacego
napiecia pradu
stalego

Pierwsze urucho-
mienie

Nr  Funkcja

(9) Przelacznik terminowania portu Modbus (do Modbus RTU)
wewnetrzne odigczenie magistrali rezystancjg 120 Q (tak/nie)

Przetgcznik w pozycji ,on": terminator 120 Q aktywny
Przetgcznik w pozycji ,off": brak aktywnego terminatora

WAZNE! W magistrali RS485 musi by¢ aktywny terminator w pierwszym i ostatnim
urzgdzeniu.

(10) Przelacznik Master/Slave sieci Fronius Solar Net
do przelgczania z trybu ,Master” na tryb ,Slave” w obrebie sieci Fronius Solar Net
Ring

WAZNE! W trybie ,Slave” wszystkie diody urzadzenia Fronius Datamanager 2.0
w wersji na karcie rozszerzen sa wylgczone.

Parametr ,Tryb nocny” w pozycji menu ,Ustaw.” jest fabrycznie ustawiony na ,OFF"
(WYL.").

Z tego powodu, urzgdzenie ,Fronius Datamanager” nie jest dostepne w nocy lub w przy-
padku niewystarczajgcego napiecia pradu statego.

Aby mimo to uaktywni¢ urzgdzenie ,Fronius Datamanager”, falownik nalezy odtgczy¢ i po-
nownie podtgczy¢ do obwodu pradu przemiennego i w ciggu 90 sekund nacisngé dowolny
przycisk na wyswietlaczu falownika.

Patrz takze rozdzialy ,Pozycje menu Ustaw.”, ,Ustawienia wysw.” (Tryb nocny).

WSKAZOWKA! Za pomoca aplikacji ,Fronius Solar.web” mozna w znaczgcy
sposdb utatwi¢ pierwsze uruchomienie urzgdzenia ,Fronius Datamanager 2.0".
Aplikacja ,Fronius Solar.web” jest dostepna w kazdym internetowym sklepie

z aplikacjami.

GET IT ON # Download an the

P> Google play ' App Store

[=] 7

med Avallable now on
WE Windows Phone Store

W celu pierwszego uruchomienia urzgdzenia ,Fronius Datamanager 2.0”
- karta rozszerzen ,Fronius Datamanager 2.0” musi by¢ zainstalowana w falowniku

lub
- urzadzenie ,Fronius Datamanager Box 2.0" musi by¢ obecne w sieci ,Fronius Solar

Net Ring”.
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WAZNE! W celu ustanowienia potgczenia z urzadzeniem ,Fronius Datamanager 2.0",
w kazdym urzadzeniu koricowym (np. laptopie, tablecie itp.) nalezy dokonaé nastepuja-
cych ustawien:

- opcja,Uzyskaj adres IP automatycznie (DHCP)" musi by¢ aktywna.

WSKAZOWKA! Jezeli w instalacji fotowoltaicznej obecny jest tylko jeden falow-
nik, mozna pomingé czynnosci 1 i 2. Pierwsze uruchomienie odbywa sie w takim
przypadku od czynnosci nr 3.

Okablowac falownik wyposazony w urzadzenie ,Fronius Datamanager 2.0 lub ,Fro-
nius Datamanager Box 2.0" w sieci Fronius Solar Net.

W przypadku podigczenia wiekszej liczby falownikéw do sieci SolarNet:

Prawidtowo ustawic przetgcznik Fronius Solar Net Master / Slave na karcie rozsze-

rzen urzadzenia ,Fronius Datamanager 2.0".

- Falownik wyposazony w urzadzenie ,Fronius Datamanager 2.0" = Master;

- wszystkie inne falowniki wyposazone w urzadzenie ,Fronius Datamanager 2.0" =
Slave (diody na kartach rozszerzen ,Fronius Datamanager 2.0" sg zgaszone).

m Przelaczenie urzadzenia w tryb serwisowy
- Uaktywnienie punktu dostepowego WiFi w menu ,Ustaw.” falownika

N | =R | 1
« Stand b

DATCOM

uUse
* Clock

+ ¥ 2+ 4-1‘

Falownik nawigzuje potgczenie z punktem dostepowym sieci WLAN. Punkt dostepowy
WLAN pozostanie otwarty przez 1 godzine.

Instalacja z poziomu aplikacji ,,So- Instalacja z poziomu przegladarki in-
lar.web” ternetowej
Izl Pobrac aplikacje ,Fronius Solar.web”. m Potaczyé urzadzenie koricowe
- z punktem dostepowym WLAN
SSID = FRONIUS_240.x000x (5—
8 znakow)
- Wyszuka¢ sie¢ o nazwie ,FRO-
Uruchomié aplikacje ,Fronius So- NIUS_240.5000¢x”.
lar.web”. - Ustanowi¢ polgczenie z tg sie-
cia.

- Wprowadzi¢ hasto 12345678.

(lub potaczy¢ urzadzenie koncowe i
falownik kablem Ethernet).

@ Wpisa¢ w pasku adresowym przegla-
darki internetowej:
http://datamanager
lub
192.168.250.181 (adres IP potacze-
nia WLAN)
albo
169.254.0.180 (adres IP potgczenia
LAN).

Zostanie wyswietlony ekran startowy Kreatora uruchamiania.



Blizsze informa-
cje dotyczace
urzadzenia ,,Fro-
nius Datamana-
ger 2.0”

Serdecznie witamy w Kreatorze uruchamiania.

Wystarczy wykonac zaledwie kitka czynnosci, aby uzyskaé dostep do mozhwosci komfortowego
monitorowania instalacji

O O

o Y

ASYSTENT PLATFORMY SOLAR WEB ASYSTENT TECHNIKA.

Potacz instalacjg  platforma Fronius Sclar web Uslawienia w systemie dotyczace kmitow z2sdania slec

Kreator techniczny jest przeznaczony dla instalatora i zawiera ustawienia zgodne

z obowigzujgcymi normami. Uruchomienie Kreatora technicznego jest opcjonalne.

Jezeli nastagpi uruchomienie Kreatora technicznego, nalezy bezwzglednie zanotowac na-
dane hasto serwisowe. Haslo serwisowe jest wymagane do ustawienia opcji menu ,Edytor
EVU”.

Jezeli nie nastapi uruchomienie Kreatora technicznego, nie zostang ustawione zadne za-
lozenia dotyczgce redukcji mocy.

Uruchomienie kreatora platformy ,Fronius Solar Web” jest obowigzkowe!

W razie potrzeby uruchomi¢ kreatora platformy ,Fronius Solar Web” i postepowaé
zgodnie z instrukcjami.

Zostanie wyswietlony ekran startowy platformy ,Fronius Solar Web”
lub
interfejs web urzadzenia ,Fronius Datamanager 2.0".

W razie potrzeby uruchomi¢ Kreatora technicznego i postepowaé zgodnie
z instrukcjami.

Blizsze informacje dotyczace urzgdzenia ,Fronius Datamanager 2.0" i pozostatych opg;ji
uruchamiania znajdujg sie na stronie pod adresem:

[=]

] ﬁ — http://iwww.fronius.com/QR-link/4204260191PL
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Elementy obstugi i wskazniki

Elementy obstugi
i wskazniki
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®) 6 (@) ((8)

Poz.

Opis

(1

Wyswietlacz
wyséwietla wartosci, ustawienia i menu

Diody kontroli i stanu

)

Dioda stanu ogdlnego
Swieci:

gdy na wyswietlaczu jest wyswietlany komunikat o stanie (czerwone $wia-
tlo w razie usterek, pomaranczowe przy ostrzezeniach);

w przypadku przerwania zasilania sieci;

podczas usuwania usterek (falownik oczekuje na potwierdzenie lub usu-
niecie usterki).

©)

Dioda ,Rozruch” (pomaranczowa)
swieci:

falownik znajduje sie w fazie automatycznego rozruchu lub autotestu, (gdy
tylko po wschodzie storica moduly solarne dostarczg wystarczajaco wyso-
kiej mocy);

falownik zostat przestawiony w tryb ,Czuwanie” w menu ,Ustaw.” (= recz-
ne wyltaczenie trybu zasilania sieci);

trwa aktualizacja oprogramowania falownika.

4)

Dioda ,Stan pracy” (zielona)
Swieci:

gdy instalacja fotowoltaiczna po fazie automatycznego uruchomienia fa-
lownika pracuje bezawaryjnie;
tak ditugo, jak urzadzenie znajduje sie w trybie zasilania sieci.

Przyciski funkcyjne — w zaleznosci od wyboru przypisane sg im rézne funkcje:

Przycisk ,w lewo / w gére” _
stuzy do poruszania sie po menu w lewa strone i w gére.

(5)

(6)

Przycisk ,w dét/ w prawo”
stuzy do poruszania si¢ w menu w dét i w prawo.

@)

Przycisk ,Menu/Esc”
stuzy do zmiany poziomu menu
do wyjscia z menu ,Ustaw.”.

(8)

Przycisk ,Enter”
stuzy do potwierdzania wyboru




Wyswietlacz

Przyciski dziatajg na zasadzie pojemnosciowej. Zwilzenie ich wodg moze spowodowad po-
gorszenie ich dziatania. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania przyciskéw, na-
lezy je w razie potrzeby przeciera¢ suchg szmatka.

Wyswietlacz jest zasilany przez napiecie sieciowe pradu przemiennego. W zaleznoéci od
ustawien w menu ,Ustaw.” wyswietlacz moze by¢ dostepny przez caty dzien.

Wazne! Wyswietlacz falownika nie jest legalizowanym urzadzeniem pomiarowym. Nie-
wielki btad pomiarowy w stosunku do licznika energii zainstalowanego w danej firmie, sie-
gajacy kilku procent, jest wiec nieunikniony. Dokiadne rozliczenie z przedsiebiorstwem
energetycznym wymaga zatem zainstalowania legalizowanego licznika.

| TERAZ | Pozycja menu
_____ Moc wyisciowa —  ovjasnienie paramet _________|
m Wyswietlanie wartosci i jednostek oraz
kodow statusu
B S e R Ly e s Przyporzadkowanie przyciskow funkcyjnychl

Zakres wskazar wyswietlacza, tryb wyswietlania

Menedzer energii (**)
___[ (= Nr fal. | Symb. zapisu | Polgczenie USB (***)

. E_ | LISTEN I ::1_ :"E: Pozycja menu
S Czuwanie AL S0, :
'Punkt dostep. WiFi | TTETESzepomdemend
DeTcoM ) Obecnie wybrana pozycja menu

S o B S e e e e et e e e e D e e e e = = = =

1]
. Nast j
siErzelaznl KIS i Bk s S
?- 4 & + + Przyporzadkowanie przyciskéw funkcyjnych
Zakres wskazar wyswietlacza, tryb ,Ustaw.”
™ Pasek przewijania.

**) Symbol Menedzera energii
jest wyswietlany, gdy uaktywniona jest funkcja ,Menedzer energii”.
(***)  Nrfal. = numer falownika DATCOM,
symbol zapisu — wyswietla sie na krétko w czasie zapisywania ustawionych war-
tosei;
symbol potgczenia USB — wyswietla sie, jezeli podigczono nosnik danych USB.
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Nawigacja w menu

Aktywowanie
podswietlenia wy-
Swietlacza

Automatyczne
wylaczenie pod-
Swietlenia wy-
Swietlacza /
przejscie do po-
zyciji ,TERAZ”

Otwieranie menu

Wartosci wyswie-
tlane w pozyciji
»TERAZ”

86

m Nacisng¢ dowolny przycisk.
Zostanie wigczone podswietlenie wyswietlacza.

W menu ,Ustaw.” mozna ustawi¢ podswietlenie wyswietlacza na state lub wylaczyé je
catkowicie.

Jesli przez 2 minuty nie zostanie naci$niety zaden przycisk:

- podswietlenie wyswietlacza zostanie automatycznie wylgczone i falownik przejdzie do
pozyciji ,TERAZ" (o ile podswietlenie wyswietlacza jest ustawione na tryb automatycz-
ny).

- Zmiana na pozycje ,TERAZ" jest dokonywana z dowolnej pozycji lub z menu ,Ustaw.”,
z wyjatkiem pozycji ,Czuwanie”.

- Zostanie wyswietlona moc, ktdrg jest aktualnie zasilana siec.

| | 4 E] Nacisng¢ przycisk ,Menu”.
Mo wuvjsciowa

2786

INFO | | LOG Wyswietlacz przejdzie do menu.
:':': «» @ Naciskajac przyciski ,w lewo” lub
@ @ W prawo’, wybraé zadang pozycje
FH d menu.
+ P o lzl Potwierdzi¢ wybér pozycji, naciskajac

przycisk ,Enter”.

Pozycje menu

-  TERAZ wskazywanie wartosci chwilowych;

- LOG dane zarejestrowane dzi$, w biezgcym roku kalendarzowym i od czasu pierw-
szego uruchomienia falownika;

- WYKRES charakterystyka dzienna przedstawia graficznie przebieg mocy wyjsciowej
w ciggu dnia. O$ czasu jest skalowana automatycznie. Aby zamkngg, nacisngé przy-
cisk ,Back”.

- USTAW. menu ustawien,

- INFO informacje dotyczace urzgdzenia i oprogramowania.

Moc wyjsciowa (W) — w zaleznosci od typu urzadzenia (MultiString) po nacisnigciu
przycisku ,Enter” wyswietlane sg dwie moce wyjsciowe (PV1/PV2)

Moc bierna AC (VAr)

Napiecie sieciowe (V)

Prad wyjsciowy (A)

Czestotliwos¢ sieci (Hz)

Napiecie solarne (V) — U PV1 i, jezeli dostepne, U PV2




Wartosci wyswie-
tlane w pozycji
,LOG”

Prad solarny (A) — 1 PV1 i, jezeli dostepny, | PV2
Fronius Eco: Wyswietlany jest prad taczny z obu kanatéw pomiarowych. W platformie
»Solarweb” oba kanaty sg widoczne oddzielnie.

Czas/Data — czas i data w falowniku lub w pierécieniu sieci ,Fronius Solar Net”

Dostarczona energia (kWh/MWh)
energia dostarczona do sieci w danym okresie

Z powodu réznic w metodach pomiaru mogg wystepowac réznice w stosunku do wartosci
wskazywanych przez inne urzgdzenia pomiarowe. Przy rozliczaniu energii doprowadzo-
nej do sieci obowigzujg tylko wartosci wskazywane przez legalizowany licznik dostarczo-
ny przez przedsiebiorstwo energetyczne.

Maksymalna moc wyjsciowa (W)
najwyzsza moc doprowadzona do sieci w danym okresie

Dochéd
pienigdze zarobione w danym okresie (walute i wspétczynnik przeliczeniowy mozna
ustawi¢ w menu Ustaw.)

Podobnie jak w przypadku energii dostarczonej do sieci, takze w przypadku wartosci do-
chodu mogg wystapi¢ réznice wzgledem innych warto$ci pomiarowych

Ustawienie waluty i stawki rozliczeniowej zostalo opisane w rozdziale ,Menu Ustaw.".
Ustawienie fabryczne jest zalezne od wybranej konfiguracji krajowe;j.

Maksymalne napiecie sieciowe (V)
najwyzsze napiecie sieciowe zmierzone w danym okresie

Maksymalne napiecie solarne (V)
najwyzsze napigcie wygenerowane przez modut solarny zmierzone w danym okresie

Roboczogodziny
czas pracy falownika (GG:MM).

WAZNE! W celu prawidtowego wys$wietlania wartosci dnia i roku nalezy prawidiowo usta-
wi¢ czas.
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Menu ,,Ustaw.”

Ustawienia fa-
bryczne

Aktualizacje
oprogramowania

Nawigacja w
menu USTAW.

88

Falownik jest fabrycznie skonfigurowany z wykorzystaniem ustawieri domysinych. W celu
uzyskania w petni automatycznego zasilania sieci nie sg potrzebne zadne ustawienia do-

mysine.

Menu ,Ustaw.” umozliwia tatwg zmiane ustawiers domysinych falownika w sposéb zgodny
z indywidualnymi zyczeniami i wymaganiami uzytkownikéw.

WSKAZOWKA! Z powodu aktualizacji oprogramowania w danym urzgdzeniu
moga by¢ dostepne funkcje, ktore nie sg opisane w Instrukcji obstugi lub odwrot-
nie. Ponadto, poszczegdine ilustracje mogg nieznacznie roznic sie od elementéw
obstugi w danym urzadzeniu. Sposéb dziatania elementéw obstugi jest jednak
identyczny.

Wejscie do menu USTAW.

WYKRES | | INFO

v

o II] W menllj’, naciskajac p"rzyciski ]
W lewo” lub ,w prawo”, wybraé pozy-

cje ,USTAW.".
% @ d E] Nacisna¢ przycisk ,Enter”.

* » o
| ' Wyswietlona zostanie pierwsza pozycja

Ao Tuanis . n(‘;r:;v aSnliE;;UP:

Punk t dostep. WiFi "

DATCOM

USB ]
* Przekaznik

& * 2 +
Przechodzenie miedzy pozycjami

e Naciskajgc przyciski ,w gore” lub
al I l *v E] .w dél”, mozna przechodzi¢ miedzy
cAl BTl dostepnymi pozycjami menu.
UsB

* Przekaznik

+

+ 2 o

Wyjscie z pozycji menu

WYKRES | | INFO 2

o

+

Aby wyjs¢ z pozycji menu, nacisngé
przycisk ,Wstecz".

%‘ @ Wyswietli sie poziom menu.

» +




Ogédlne informa-
cje

o ustawieniach
w punktach menu
»Ustaw.”

Przyktad zastoso-
wania: ustawienie
czasu

Jesli przez 2 minuty nie zostanie naci$niety Zaden przycisk:

- falownik przejdzie z dowolnej pozycji menu w obrebie menu ,Ustaw.” do pozyc;ji , TE-
RAZ" (wyjatek: pozycja menu ,Ustaw.” ,Czuwanie”);

- zostanie wylgczone podswietlenie wyswietlacza.

- Zostanie wyswietlona moc, ktorg jest aktualnie zasilana siec.

II] Wejscie do menu ,USTAW.”

IZ] Naciskajac przyciski ,w goére” lub ,w dot", wybra¢ zadang pozycje menu.
2 4
EI Nacisng¢ przycisk ,Enter”.
d

Pierwsze pole ustawianej wartosci mi- Wyswietlane sg dostepne ustawienia:
ga:
E Naciskajgc przyciski ,w gére” lub E Naciskajgc przyciski ,w gore” lub
W dot’, wybra¢ liczbe w pierwszym W dét", wybra¢ zgdane ustawienie.
polu. 3 4
+y [5] Aby zapisat wybor i zaakceptowat
@ Nacisngé przycisk ,Enter”. go, nalezy nacisng¢ przycisk ,Enter”.
d
Drugie pole wartosci miga. Aby nie zapisywac wyboru, nalezy
[6] Powtarza¢ czynnosci4i5, az ... r_m:msnac przycisk ,Esc’.

bedzie migac¢ cala ustawiana wartosc.
Nacisng¢ przycisk ,Enter”.
d

W razie potrzeby powtorzy¢ czynno-
$ci 4-6 dla jednostek lub innych war-
tosci do ustawienia, az jednostka lub
ustawiana wartos¢ bedzie migac.

Aby zapisac i zastosowaé zmiany,
nacisnac przycisk ,Enter”.

Aby nie zapisywac zmian, nacisngc
przycisk ,Esc”.

2
Wyswietlana jest obecnie wybrana pozy- Wyswietlana jest obecnie wybrana pozy-
cja menu. cja menu.
| AT | 1 s m Wybrapw menu .Ustaw.” pozycje
- USB ,Godzina / data”.

Przekaznik o IZJ Nacisng¢ przycisk ,Enter”.
Godzina .~ data
Ustawienie wusw.
* Z2usk energii

4+ ¥ 3 ql
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20

| | 1
ANl=taw god=ime
Ustaw date
Format wws. czasu
Format wws. daty
*Czas letni/Zimowy
+* L 2 2+ +

|DEDET | 1

\ | 7 Bodzina

:@:52:20

| T | 1

\ | Zodzina

1i}:52:20

771D
+ - Ly +
[0z T N
\ | Bodziha| | ,
-10:52:20-
£ by

| NEERET |
Al =taw qodzsine
Ustaw date
Format wys. czasu
Format wws. daty
*Czas letnifzimowy

+ +* E 4
| NEERNETIN | 1
« USB
Przekazhnik

Godzina ~ data
Ustawiehie wwsu.

* Zusk energii
4+ + i H

= 2 4

Zostanie wyswietlone zestawienie do-
stepnych polecen.

E] Naciskajac przyciski ,w gore” lub
,w déf’, wybraé polecenie ,Ustawie-
nie czasu”.

L’IJ Nacisngé¢ przycisk ,Enter”.

Zostanie wyswietlony czas.
(GG:MM:SS, tryb 24-godzinny),
miga pierwsze pole wartosci godziny.

El Naciskajac przyciski ,w goére” lub
Lw dot”, wybrac cyfre w pierwszym
polu wartosci godziny.

E] Nacisng¢ przycisk ,Enter”.

Miga drugie pole wartosci godziny.

Powtorzyé czynnosci nr 5 i 6 dla mi-
nut i sekund, az...

ustawiony czas bedzie migat.

Nacisna¢ przycisk ,Enter”.

Czas zostanie zmieniony, falownik wroci
do trybu wyswietlania konfigurowalnych
parametréw.

EI Nacisng¢ przycisk ,Esc”.

Zostanie wyswietlona pozycja menu
Ustaw. ,Godzina / data”.



Punkty menu Setup

Czuwanie

DATCOM

Reczna aktywacja/dezaktywacja trybu ,Czuwanie”

- Zasilanie sieci jest wstrzymane.

- Dioda ,Rozruch” éwieci pomaranczowym s$wiattem.

- Wtrybie czuwania nie mozna wybra¢ ani zmieni¢ zadnej pozycji w menu ,Ustaw.”.

- Automatyczne przejscie do pozycji ,TERAZ", jezeli po dwoch minutach nie zostat na-
cisniety zaden przycisk, jest nieaktywne.

- Ztrybu czuwania mozna wyjs¢ tylko recznie, naciskajac przycisk ,Enter”.

- Wkazdej chwili mozna przywrécic tryb zasilania sieci (wylaczenie trybu ,Czuwanie”).

Ustawianie trybu czuwania (reczne wylaczanie trybu zasilania sieci):

|I| Wybra¢ pozycje ,Czuwanie”.

IZ] Nacisnaé przycisk ,Enter”.

Na wyswietlaczu na zmiane bedg pojawiac sie napisy ,CZUWANIE" i .ENTER".
Tryb ,Czuwanie” jest teraz aktywny.

Dioda ,Rozruch” swieci pomaranczowym $wiattem.

Przywrocenie trybu zasilania sieci:

W trybie ,Czuwanie” na wyswietlaczu na zmiane pojawiajg sie komunikaty ,CZUWANIE" i
ENTER".

III W celu przywrdcenia trybu zasilania sieci nacisngé przycisk ,Enter”.
Zostanie wyswietlona pozycja menu ,Czuwanie”.

Réwnolegle, falownik przeprowadzi faze rozruchu.
Po przywréceniu trybu zasilania sieci dioda ,Stan pracy” zaswieci w kolorze zielonym.

Kontrola wymiany danych, wprowadzenie numeru falownika, tryb nocny DATCOM, usta-
wienia protokotu

Zakres ustawien Status / Numer falownika / Typy protokolow

Status
wskazuje wymianeg danych z siecig Solar Net lub bigd podczas wymiany danych

Numer falownika
ustawienie numeru (=adresu) falownika w instalacjach z wieloma falownikami solarnymi

Zakres ustawien 00-99 (00 = 100. falownik)
Ustawienie fabryczne 01

WAZNE! Jezeli do systemu komunikacji danych jest podtaczonych wiele falownikéw,
kazdemu falownikowi nalezy przydzieli¢ indywidualny adres.

Pozycja Typy protokolow
okresla, za posrednictwem ktérego protokotu komunikacyjnego odbywa sie wymiana da-
nych:

Zakres ustawien Solar Net / Interface Protocol *
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Ustawienie fabryczne  Solar Net

* Typ protokotu ,Interface Protocol” funkcjonuje tylko bez karty urzadzenia ,Fronius Da-
tamanager”. Z falownika nalezy usuna¢ zainstalowane karty urzadzeri ,Fronius Datama-
nager’.

Zadawanie wartosci przy zastosowaniu nosnika danych USB

Zakres ustawien Bezpieczne odtgczanie nosnika danych USB / Aktualizacja
oprogramowania / Odstep miedzy kolejnymi cyklami rejestracji
danych

Bezpieczne odiaczanie nosnika danych USB

umozliwia bezpieczne odigczenie nosnika danych USB z gniazda A na wsuwanym podze-
spole wymiany danych.

Nosnik danych USB mozna odigczy¢ wtedy, gdy:

- wyswietlany jest komunikat ,OK”,

- dioda ,Transmisja danych” nie miga lub nie $wieci.

Aktualizacja oprogramowania
do aktualizacji oprogramowania falownika za pomocg nosnika danych USB.

Sposob postepowania:

Pobrac plik ,froxxxxx.upd”
(np. dostepny pod adresem http://www.fronius.com; xxxxx to numer wersji).

WSKAZOWKA! W celu bezproblemowej aktualizacji oprogramowania falownika,
na nosniku danych USB nie moze by¢ ukrytej partycji i nie moze on byé zaszyfro-
wany (patrz rozdziat ,Zgodne nosniki danych USB").
Plik z aktualizacjg zapisa¢ w gtéwnym folderze nosnika danych (bez podfolderéw).
Otworzy¢ sekcje wymiany danych.
Podtaczyc¢ nosnik danych USB zawierajacy plik z aktualizacjg do gniazda USB w sek-
cji wymiany danych.
W menu ,Ustaw.” wybra¢ pozycje ,USB", a nastepnie pozycje ,Aktualizacja oprog.”.
Nacisna¢ przycisk ,Enter”.

Odczekac, az na wyswietlaczu pojawi sie wersja oprogramowania aktualnie zainsta-

lowanego w falowniku i nowego:

- 1. Strona: Oprogramowanie Recerbo (LCD), Oprogramowanie kontrolera przyci-
skowego (KEY), Wersja konfiguracji krajowej (Set)

- 2. Strona: oprogramowanie modutu mocy.

Na kazdej stronie nacisna¢ przycisk ,Enter”.

Nl Eelk

Falownik rozpocznie kopiowanie danych.

Do momentu zakonczenia kopiowania danych dla wszystkich podzespotéw elektronicz-
nych wyswietlane beda komunikaty ,AKTUALIZACJA’ oraz postep kopiowania poszcze-
gélnych testow w %.

Po skopiowaniu falownik przeprowadzi kolejno aktualizacje wymaganych podzespotow
elektronicznych.

Beda wyswietlane komunikaty ,AKTUALIZACJA", nazwa odpowiedniego podzespotu elek-
tronicznego oraz postep aktualizacji w %.

Ostatnim etapem jest aktualizacja wyswietlacza falownika.
Wyswietlacz pozostanie wygaszony przez ok. 1 minute, diody kontroli i stanu bedg migaé.



Przekaznik

Po zakoriczeniu aktualizacji oprogramowania falownik przejdzie do fazy rozruchu, a na-
stepnie do trybu zasilania sieci. Teraz mozna odigczy¢ nosnik danych USB.

Podczas aktualizacji oprogramowania falownika, indywidualne ustawienia w menu
,Ustaw.” bedg zachowane.

Odstep miedzy kolejnymi cyklami rejestracji danych
wigcza/wylgcza funkcije rejestracji danych oraz okresla zatozenia dotyczgce odstepu
miedzy kolejnymi cyklami rejestraciji

Jednostka Minuty
Zakres ustawien 30 min/ 20 min/ 15 min /10 min / 5 min / Bez rejestrac;ji
Ustawienie fabryczne 30 min

30 min Odstep miedzy kolejnymi cyklami rejestracji danych wynosi 30
minut; co 30 minut na no$niku danych USB beda zapisywane
nowe zarejestrowane dane.

20 min

15 min g

10 min

5 min Odstep miedzy kolejnymi cyklami rejestracji danych wynosi 5

minut; co 5 minut na nosniku danych USB bedg zapisywane
nowe zarejestrowane dane.

Bez rejestracii Brak rejestracji danych

WAZNE! W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania funkcji rejestracji danych, nalezy
prawidiowo ustawi¢ godzine.

Uaktywnij przekaznik / Ustawienia przekazn. / Test przekaznika

Zakres ustawien Tryb przekaznika / Test przekaznikow / Punkt wilaczenia* /
Punkt wylaczenia*

* Wyswietlane tylko wtedy, gdy w pozycji , Tryb przekaznika” wigczona jest funkcja ,Mene-
dzer energii”.

Tryb przekaznika

do wyboru roznych funkcji styku bezpotencjatowego w sekcji wymiany danych:
- Alarm

- Aktywne wyjscie

- Menedzer energii

Zakres ustawien ALL / Permanent / OFF / ON / E-Manager (WSZYSTKIE / Na
state / WYL. / WL. / Menedzer energii)

Ustawienie fabryczne  ALL (WSZYSTKIE)

Funkcja alarmu:

Permanent/ Zalacza styk bezpotencjatowy w przypadku wystgpienia statego i tym-
ALL (Nastate czasowego kodu serwisowego (np. w sytuacji krétkiej przerwy w zasi-
/WSZYST-  laniu sieci lub gdy dany kod serwisowy pojawia sie z okreslong ilosé
KIE): razy w ciggu dnia — te liczbe mozna ustawi¢ w menu ,Podst.”).

Aktywne wyjscie:
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Menedzer energii
(w pozycji menu
»Przekaznik”)
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ON (WL.): Styk bezpotencjatowy NO jest wigczony na state tak dtugo, jak diugo
falownik pracuje (tak diugo, jak wyswietlacz pokazuje wskazania lub
Swieci).

OFF (WYL.): Styk bezpotencjatowy NO jest wylaczony.

Menedzer energii:

E-Manager  Dalsze informacje dotyczace funkcji ,Menedzer energii" zawarto w

(Menedzer dalszej czesci pod tytutem ,Menedzer energii”.
energii):

Test przekaznikow
test dziatania sprawdzajgcy, czy styk bezpotencjatowy zalgcza sie.

Punkt wlaczenia (tylko w przypadku aktywnej funkcji ,Menedzer energii”)
do ustawiania limitu mocy czynnej, od ktérego zatgczony zostanie styk bezpotencjatowy

Ustawienie fabryczne 1000 W

Zakres ustawien Punkt wylaczenia — maks. moc znamionowa falownika / W/
kW

Punkt wylaczenia (tylko w przypadku aktywnej funkcji ,Menedzer energii”)

do ustawiania limitu mocy czynnej, od ktérego wylgczony zostanie styk bezpotencjatowy

Ustawienie fabryczne 500
Zakres ustawien 0 — Punkt wlaczenia / W/ kW

Falownik jest wyposazony w funkcje ,Menedzer energii”. Funkcja ta umozliwia sterowanie
stykami bezpotencjalowymi w taki sposob, aby dziataty one jak cziony wykonawcze syste-
mu sterowania.

Dzieki temu mozna zatgczac lub wylaczaé odbiorniki podtgczone do takich stykéw, korzy-
stajgc z punktow nastawczych zaleznych od wysylanej mocy.

Styk bezpotencjalowy jest automatycznie wytgczany:

- jezeli falownik nie zasila sieci publicznej;

- jezeli falownik zostat recznie przestawiony w tryb oczekiwania;

- jezeli zalozenia dotyczace mocy czynnej sg < 10% mocy znamionowej;
- jezeli nastonecznienie jest niewystarczajagce.

Aby wigczyé funkcje ,Menedzer energii”, wybra¢ pozycje ,Menedzer energii” i nacisng¢
przycisk ,Enter”.

Jezeli funkcja ,Menedzer energii” jest aktywna, na wyswietlaczu w lewym gérnym rogu
pojawi sie symbol Menedzera energii:

_\‘_ jezeli styk bezpotencjatowy NO jest wylaczony (styk jest rozwarty);
l jezeli styk bezpotencjatowy NO jest zatgczony (styk jest zwarty).

Aby wyltaczyc¢ funkcje ,Menedzer energii®, nalezy wybrac inng funkcje i nacisng¢ przycisk
.Enter”.

Wskazowki dotyczace okreslania punktu wlgczania i wylaczania

Zbyt mata réznica miedzy punktami wigczania i wylaczania oraz wahania mocy czynnej
moga prowadzi¢ do kilkakrotnego przetaczania.

Aby uniknaé zbyt czestego zatgczania i wylaczania, réznica miedzy punktami wigczania i
wylaczania powinna wynosi¢ co najmniej 100-200 W.

Podczas wybierania punktu wytaczania nalezy wzig¢ pod uwage pobor mocy przez podia-
czony odbiornik.



Czas/data

Ustawienia wy-
Swietlacza

Podczas wybierania punktu zatgczania nalezy réwniez uwzgledni¢ warunki pogodowe i
oczekiwane naslonecznienie.

Przyktad zastosowania
Punkt wigczania = 2000 W, punkt wylgczania = 1800 W

Jesli falownik dostarcza mocy powyzej 2000 W, bezpotencjalowy styk sygnatowy falowni-
ka zostanie zalgczony. 5
Jesli moc falownika spadnie ponizej 1800 W, bezpotencjatowy styk sygnatowy zostanie

wylaczony.

Mozliwe zastosowania:
Uzytkowanie pompy ciepta lub klimatyzacji przy mozliwie najwiekszym udziale prgdu
z wlasnej produkcji

Ustawianie czasu, daty lub automatyczna zmiana z czasu zimowego na letni i odwrotnie

Zakres ustawien Ustaw czas / Ustaw date / Format wyswietlania czasu / Format
wyswietlania daty / Czas letni/zimowy

Ustaw czas
ustawianie czasu (gg:mm:ss lub gg:mm am/pm — w zaleznosci od ustawienia w pozycji
.Format wyswietlania czasu”)

Ustaw date
ustawianie daty (dd.mm.rrrr lub mm/dd/rrrr — w zaleznosci od ustawienia w pozycji ,For-
mat wyswietlania daty”)

Format wyswietlania czasu
Do ustawiania formatu wyswietlania czasu

Zakres ustawien 12hrs/24hrs
Ustawienie fabryczne  w zaleznos$ci od konfiguracji krajowej

Format wyswietlania daty
Do ustawiania formatu wyswietlania daty

Zakres ustawien mm/dd/rrrr / dd.mm.rr
Ustawienie fabryczne  w zaleznosci od konfiguracii krajowej

Czas letni/zimowy
wigczanie/wylgczanie automatycznej zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie

WAZNE! Funkgje stuzaca do automatycznej zmiany z czasu letniego na zimowy i odwrot-
nie nalezy stosowaé wylgcznie wtedy, gdy w pierscieniu sieci ,Fronius Solar Net” nie ma
zadnych komponentdw systemu przystosowanych do dziatania w sieci LAN lub WLAN
(np. ,Fronius Datalogger Web", ,Fronius Datamanager” lub ,Fronius Hybridmanager”).

Zakres ustawien wi. / wyl.
Ustawienie fabryczne  wt

WAZNE! Wiasciwe ustawienie czasu i daty jest warunkiem prawidtowego wskazywania
wartosci dziennych i rocznych oraz charakterystyk dziennych.

Zakres ustawien Jezyk / Tryb nocny / Kontrast / Oswietlenie

95



96

Jezyk
ustawienie jezyka wyswietlacza

Zakres ustawien niemiecki, angielski, francuski, holenderski, wioski, hiszpariski,
czeski, stowacki

Tryb nocny
tryb nocny DATCOM; steruje pracg DATCOM i wyswietlacza w czasie nocy lub w przy-
padku niewystarczajgcego napiecia pradu statego

Zakres ustawien AUTO/ON/OFF (AUTO/WL./WYL.)
Ustawienie fabryczne  OFF (WYL.)

AUTO: Tryb DATCOM jest zawsze wiaczony, jezeli do aktywnej, sprawnej sieci So-
lar Net jest podigczony rejestrator danych.
Wyswietlacz w czasie nocy jest wygaszony i mozna go wigczy¢, naciskajgc
dowolny klawisz.

ON Tryb DATCOM jest zawsze wigczony. Falownik nieprzerwanie dostarcza
(WL.): napiecie 12 V do zasilania sieci ,Solar Net”. Wyswietlacz jest stale aktywny.

WAZNE! Jezeli tryb nocny DATCOM jest ustawiony na ,ON" lub ,AUTO”",
nocny pobdr pradu przez falownik zwieksza sie do okoto 7 W.

OFF Brak trybu nocnego DATCOM, falownik nie potrzebuje pradu przemiennego
(WYL.): do zasilania sieci Solar Net.
Wyswietlacz w nocy jest nieaktywny. urzadzenie Fronius Datamanager jest
niedostepne.

Kontrast
ustawienie kontrastu wyswietlacza

Zakres ustawiend 0-10
Ustawienie fabryczne 5

Poniewaz kontrast zalezy od temperatury, zmienne warunki otoczenia mogg wymagaé
zmiany ustawienia w pozycji ,Kontrast”.

Oswietlenie
domysine ustawienie podswietlenia wyswietlacza

Pozycja menu ,Podswietlenie” dotyczy tylko podswietlenia wyswietlacza.

Zakres ustawien AUTO/ON/OFF (AUTO/WL./WYL )
Ustawienie fabryczne  AUTO

AUTO: Podswietlenie wyswietlacza jest uaktywniane poprzez naci$niecie dowolne-
go przycisku. Jesli przez 2 minuty nie zostanie nacisniety zaden przycisk,
podswietlenie wyswietlacza zostaje wytgczone.

ON Gdy falownik jest aktywny, podswietlenie wyswietlacza jest wigczone na
(WL.): stale.

OFF Podswietlenie wyswietlacza jest wylgczone na state.

(WYL.):




Zysk energetycz-
ny

Wentylator

Ustawienie
- waluty
- taryfy za energie dostarczong do sieci.

Zakres ustawien Waluta / taryfa zasilania

Waluta
ustawienie waluty

Zakres ustawien 3-literowy, A-Z

Taryfa zasilania
ustawienie stawki rozliczeniowej dla wynagrodzenia za energie dostarczong do sieci

Zakres ustawien 2-cyfrowe, do 3 miejsca po przecinku
Ustawienie fabryczne  (w zaleznosci od konfiguracji krajowej)

umozliwia sprawdzenie sprawnosci dziatania wentylatora

Zakres ustawien Test wentylatora #1 / Test wentylatora #2 (zaleznie od urzgdze-
nia)

- Wybraé zadany wentylator za pomocga przyciskéw ,w gore” i ,w dét”.
- Rozpoczecie testu wybranego wentylatora po nacisnieciu przycisku ,Enter”.
- Wentylator bedzie pracowat tak diugo, az nastapi wyjécie z menu po nacisnieciu przy-

cisku ,Esc”.
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Menu ,,INFO”

Wartosci pomia-
rowe

Status modutu
mocy

Status sieci

Informacje o urza-
dzeniu
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PV Iso.
rezystancja izolacji instalacji fotowoltaicznej

U PV 1/ U PV 2 (parametr U PV 2 jest niedostepny w modelu Fronius Symo 15.0-3 208)
chwilowe napiecie pradu stalego na zaciskach, takze wtedy, gdy falownik nie zasila sieci
(z 1. lub 2. trackera MPP)

GVDPR
redukcja mocy zalezna od napigcia

Wentylator #1
warto$¢ procentowa zadanej mocy wentylatorow

Umozliwia wskazanie statusow, ktore ostatnio wystepowaly w falowniku.

WAZNE! Z powodu stabego nastonecznienia, kazdego ranka i kazdego wieczora natural-
nie pojawiajg sie komunikaty statusu 306 (Power low (Niska moc)) oraz 307 (DC low (Niski
prad staty)). Te komunikaty statusu nie sg spowodowane przez usterki.

- Po naci$nieciu przycisku ,Enter” zostanie wyswietlony stan modutéw mocy oraz uster-
ki, jakie ostatnio wystapity.

- Naciskajac przyciski ,w goére” lub ,w dot’, wybra¢ zagdane ustawienie z listy.

- Aby wyjsc z listy stanu i usterek, nacisna¢ przycisk ,Wstecz".

Mozliwo$é wywolania 5 ostatnich usterek sieci:

- Po nacisnieciu przycisku ,Enter” nastgpi wyswietlenie 5 ostatnich usterek sieci.
- Naciskajgc przyciski ,w goére” lub ,w dét", wybra¢ zgdane ustawienie z listy.

- Aby wyjscé z listy usterek sieci, nacisngé przycisk ,Wstecz".

Umozliwia wy$wietlenie ustawien istotnych dla przedsiebiorstwa energetycznego. Wy-
$wietlane wartoéci zalezg od wybranej konfiguracji krajowej lub od specyficznych ustawier
falownika.

Zakres wskazan Ogolne / Ustawienie krajowe / MPP Tracker / Monitorowanie
sieci/ Granice nap. sieci/ Granice czest. sieci/ Tryb Q/ Granica
mocy AC / Redukcja wart. znam. nap. AC / Fault Ride Through

Ogolne: Typ urzadzenia
Gen.
Numer seryjny

Ustawienie krajowe: Ustaw. — ustawiona konfiguracja krajowa
Wersja — wersja konfiguraciji krajowej

Group (Grupa) — grupa do celéw aktualizacji oprogramowania
falownika
Tracker MPP: Tracker 1

Tracker 2 (tylko w falownikach Fronius Symo z wyjatkiem mo-
deli Fronius Symo 15.0-3 208)




Monitorowanie sieci:

GMTi — czas ponownego uruchomienia falownika wyrazony w
sekundach

GMTr— czas ponownego wigczania po usterce sieci wyrazony
w sekundach

ULL — $rednia wartos¢é napiecia sieciowego w ciggu 10 minut
wV

LLTrip — czas zadziatania w przypadku dtugoterminowego mo-
nitorowania napiecia

Granice nap. sieci:

UlLmax — gérna wewnetrzna warto$¢ napiecia sieci w V

UILmin — dolna wewnetrzna warto$¢ napiecia sieci w V

Granice czest. sieci:

FILmax — gérna wewnetrzna wartos¢ czestotliwosci sieci w Hz

FILmin — dolna wewnetrzna warto$¢ czestotliiwosci sieci w Hz

Tryb Q:

aktualnie ustawiony wspéiczynnik mocy cos phi
(np. staly cos(phi) / staty Q / charakterystyka Q(U) itp.)

Granica mocy AC:

Maks. P AC — reczna redukcja mocy

Redukcja wart. znam.
nap. AC

Stan — ON/OFF (WL./WYL.) redukcja mocy zalezna od napie-
cia

GVDPRe — prdg, od ktérego nastepuje redukcja mocy zalezna
od napiecia

GVDPRv — gradient redukcji, wraz z ktérym spada moc, np.:
10% na V, znajdujacy sie powyzej progu GVDPRe.

Message (wiadomos¢) — uaktywnia wysytanie komunikatow in-
formacyjnych za posrednictwem sieci Solarnet

Fault Ride Through:

Status — ustawienia standardowe: OFF (WYL.)

Jezeli ta funkcja jest wigczona, w przypadku krétkotrwatego za-
niku napiecia AC (poza granicami okreslonymi przez dostawce
energii) falownik nie wylgcza sie natychmiast, lecz kontynuuje
zasilanie sieci jeszcze przez okreslony czas.

DB min — ustawienie standardowe: 90%
,Dead Band Minimum”, ustawienie w procentach

DB max — ustawienie standardowe: 120%
.Dead Band Maximum”, ustawienie w procentach

k-Fac — ustawienie standardowe: 0

Wersja Wskazuje numer wersji i numer seryjny plytek drukowanych zainstalowanych w falowniku
(np. do celéw serwisowych)

Zakres wskazan

Wyswietlacz / Oprogr. wyswietlacza / Suma kontrolna oprog. /
Pamiec danych / Pamiec danych #1 / Modul mocy / Oprogr. mo-
dulu mocy / Filtr EMV / Power Stage #3 / Power Stage #4
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Wiaczanie i wylgczanie blokady przyciskow

Informacje ogoél-
ne

Wigczanie i wyla-
czanie blokady
przyciskéow
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Falownik jest wyposazony w funkcje blokady przyciskéw.

Przy aktywnej blokadzie przyciskéw nie mozna wywola¢ menu Setup. Moze to byé np. za-
bezpieczenie przed niezamierzong zmiang danych konfiguracyjnych.

W celu wigczenia/wylgczenia blokady przyciskow nalezy wprowadzi¢ kod dostepu 12321.

4 II' Nacisngé przycisk ,Menu".

Wyswietli sie poziom menu.

INFO | RS | LOG

0 @ Nacisngé
@ @ 5 x nieprzypisany przycisk ,Menu/
[F1H Esc”.

L 4 L JE JEEL ]

W menu ,KOD” zostanie wyswietlony na-

| Em | pis ,Kod dostepu”, miga pierwsze miejsce.

\ | Knd dostepu

) g - m Wprowadzi¢ kod ,,12321": Naciskajac
przyciski ,w gore” lub ,w dot", wybraé
7 pierwszg cyfre kodu.
+ - 2+ + — : n
d EI Nacisna¢ przycisk ,Enter”.

| [ | Miga drugie migjsce.

N [Kog gostepu; ,

@ Powtorzyé czynnosci 3 i 4 dla drugie-
(L IF: go miejsca kodu, trzeciego, czwarte-
go i piatego, az...
Z 11 1 |
+ s < A ustawiony kod zacznie migac.

d @ Nacisna¢ przycisk ,Enter”.

| | W menu ,BLOK.” zostanie wy$wietlony

komunikat ,Blokada przyciskow”.
Blokacda menu konf. prey

O F F +— Naciskajac przyciski ,w gére” lub

W dot”, wigczy¢ lub wylgczyé bloka-
de przyciskéw:

+ - 4 +
WL.. = blokada przyciskow jest aktyw-
na (nie mozna wywotaé menu
Ustaw.”)

WYL. = blokada przyciskéw jest nie-

aktywna (mozna wywota¢ menu
LUstaw.”)

o Nacisng¢ przycisk ,Enter”.



Nosnik danych USB stuzacy jako rejestrator danych
I do aktualizacji oprogramowania falownika

Nosnik danych
USB jako rejestra-
tor danych

Zgodne nosniki
danych USB

Noénik danych USB podigczony do gniazda USB A moze stuzyé jako rejestrator danych
dla falownika.

Dane zapisane na no$niku danych USB mozna w kazdej chwili

- zaimportowac¢ z pliku .FLD do oprogramowania ,Fronius Solar.access”;

- przez otwarcie pliku .CSV bezposrednio obejrze¢ w oprogramowaniu oferowanym
przez inne firmy (np. ,Microsoft® Excel").

Starsze wersje programu ,Excel” (az do wersji ,Excel 2007") majg ograniczenie liczby wier-
szy do 65 536.

Blizsze informacje dotyczace ,danych na no$niku pamieci USB", ,ilosci danych i pojem-
nosci pamieci” oraz ,pamieci podrecznej” znajduje sie na stronie:

Fronius Symo 3-10 kW:

— http:/mww.fronius.com/QR-link/4204260172PL

Fronius Symo 10-20 kW, Fronius Eco:
— http://mww.fronius.com/QR-link/4204260175PL

W zwigzku z réznorodnoscig nosnikéw danych USB, jakie sa dostepne na rynku, nie moz-
na zagwarantowad, ze kazdy nosnik danych USB zostanie rozpoznany przez falownik.

Firma Fronius zaleca stosowanie tylko certyfikowanych nos$nikéw danych USB (nalezy
zwracaé uwage czy posiadajg one logo USB-IF)!

Falownik obstuguje no$niki danych USB wykorzystujgce nastepujgce systemy obstugi pli-
kow:

- FAT12,

- FAT16,

- FAT32.

Firma Fronius zaleca, aby no$niki danych USB byly uzywane tylko do zapisu rejestrowa-

nych danych lub aktualizacji oprogramowania falownika. Na nosnikach danych USB nie
mogg sie znajdowaé Zzadne inne dane.
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Nosnik danych
USB do aktualiza-
¢ji oprogramowa-
nia falownika

Odiaczanie nosni-
ka danych USB
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Symbol standardu USB na wyswietlaczu falownika, np. w trybie wyswietlania ,TERAZ":

<:::///||
T~ . TRy ;
RTEFC=N )

Moo wywjsciowa

3786

Jezeli falownik rozpoznaje nosnik danych
USB, na wyswietlaczu w prawym gérnym
rogu pojawi sie symbol standardu USB.

W trakcie uzywania no$nika danych USB
nalezy sprawdzi¢, czy wyswietlany jest
symbol standardu USB (moze on takze
migac).

WSKAZOWKA! W przypadku zastosowania na zewnatrz nalezy pamietac, ze
dziatanie typowych nosnikéw danych USB jest gwarantowane tylko w ograniczo-
nym zakresie temperatur. W przypadku zastosowania na zewnatrz nalezy upew-
ni¢ sie, ze nosnik danych USB dziata np. takze w niskich temperaturach.

(4 R
4 Standdy-———— ‘I

REECOH
ﬁgiay
~ Clock
‘.ﬁ *Q 2 4-‘“
| i 1
4 Unplug USB Device
Softuace bdats

Logging Interval

o ’Q 0“ 4 QJQ

Za pomoca no$nika danych USB takze kli-
enci koricowi z poziomu menu ,USTAW.”
mogg zaktualizowaé oprogramowanie fa-
lownika: plik z aktualizacjg jest najpierw za-
pisywany na no$niku danych USB, a
nastepnie przenoszony z niego do falowni-
ka.

Zasada bezpieczenstwa dotyczgca odigczania nos$nika danych USB:

Ty )
4>~ Do not disconnect
T USB-Stick

\P while LED is flashing!

WAZNE! Aby zapobiec utracie danych,

podigczony nosnik danych USB mozna

odtgczaé tylko po spetnieniu nastepujg-

cych warunkoéw:

- tylko po wybraniu z menu USTAW.
pozycji ,USB / Bezp. usuw. sprz.”,

- jezeli dioda ,Transmisja danych” nie
miga lub nie $wieci.



Menu podstawowe

Wejscie do menu

Podst.” 2 [ﬂ Nacisng¢ przycisk ,Menu’”.
| LoG Wyswietli sie poziom menu.
C' @ Nacisngc
@ @ 5 x nieprzypisany przycisk ,Menu/
[18 Esc”.
+ # L L I |
— W menu ,KOD” zostanie wyswietlony na-
| B 4

| Knd dos tepu pis ,Kod dostepu”, miga pierwsze miejsce.
N\

= ; 1 @ Wprowadzi¢ kod ,22742": Naciskajgc
przyciski ,w gére” lub ,w doéf”, wybraé
/+_|-\ - . pierwszg cyfre kodu.
d E Nacisngé przycisk ,Enter”.

| E® | Miga druga cyfra.

iKogl glositepu
N SR O DM @ Powtarzac¢ czynnosci 3 i 4 dla drugiej,
=2 trzeciej, czwartej i piatej cyfry kodu

dostepu, az ...
4 1 I A
* = £ ustawiony kod zacznie migac.
d @ Nacisngé¢ przycisk ,Enter”.
Zostanie wyswietlone menu podstawowe:

- Naciskajagc przyciski ,w gére” lub ,w dot’, wybra¢ zgdang pozycje.

d Potwierdzi¢ wybdr, naciskajgc przycisk ,Enter”.

4 @ Aby wyj$¢ z menu ,Podst.”, nacisnaé przycisk ,Esc”.

Pozycje menu

Podst.” W menu ,Podst.” ustawia sie nastepujgce parametry, istotne dla instalaciji i eksploatacji

falownika:

MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2
- MPP Tracker 2: ON / OFF (WE./WYL.) (tylko w urzgdzeniach wyposazonych
w MultiMPP Tracker, z wyjatkiem modelu Fronius Symo 15.0-3 208)
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Ustawienia w
przypadku zaim-
plementowanej
opcji ,DC SPD”
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- Tryb pracy DC: MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP AUTO / STALY / UZYTKOW-
NIK MPP);
- MPP AUTO: normalny stan pracy; falownik automatycznie szuka optymalnego
punktu pracy
- FIX: do wprowadzania statej wartosci napiecia DC, z jakg pracuje falownik
- MPP USER: do wprowadzania dolnego napiecia MP, od ktérego falownik roz-
poczyna wyszukiwanie optymalnego punktu pracy
- Dynamic Peak Manager: ON/OFF (WL./WYL.)
- Napiecie stale: do wprowadzania wartosci napiecia statego;
- Nap. poczatk. MPPT: do wprowadzania wartosci napiecia poczatkowego.

Dziennik USB

wigcza lub wylgcza funkcje zapisu wszystkich komunikatdéw btedéw na no$niku danych
usB

zakres AUTO/OFF/ON ( AUTO/WYL./WL.)

Wejscie sygnalu
-  Zasada dziatania: Ext Sig. / SO-Meter / OFF
Tylko w przypadku wybrania funkcji Ext Sig.: (Sygnat zewn.).
- Tryb aktywacji: Warning (nastepuje wyswietlenie ostrzezenia na wyswietlaczu)
/ Ext. Stop (Zewnetrzny stop) (nastepuje wytgczenie falownika)
- Typ przylacza: N/C (normal closed, zestyk spoczynkowy) / N/O (normal open,
zestyk roboczy)

SMS/ Przek.
- Opoznienie zdarzenia
do podawania wartosci opoznienia czasowego, po jakim ma zosta¢ wystana wiado-
mos¢ SMS lub zalgczony przekaznik
zakres 900-86 400 sekund;
- Licznik zdarzen:
do podawania liczby zdarzen, ktora prowadzi do sygnalizaciji:
zakres 10-255.

Ustawienie izolacji

- Ostrzez. o izolacji: ON/OFF (WL./WYL.)

- Ostrzezenie, wartosc progowa: do wprowadzania wartosci progowej prowadzgcej do
wystania ostrzezenia

- Blad, wartosc progowa: do wprowadzania wartosci progowej prowadzacej do wysta-
nia ostrzezenia (niedostepne w niektérych konfiguracjach krajowych)

Reset CALK.

zeruje w menu ,LOG” maks. i min. warto$¢ napiecia oraz maks. wartos¢ dostarczone;j
mocy.

Resetu wartosci nie mozna cofnaé.

Aby wyzerowac wartosci, nacisngc¢ przycisk ,Enter”.

Zostanie wyswietlony komunikat ,CONFIRM" (POTWIERDZ).
Ponownie nacisng¢ przycisk ,Enter”.

Wartosci zostang wyzerowane, nastgpi powrét do menu.

Jezeli opcja: DC SPD (ochrona przeciwprzepieciowa) zostata zainstalowana w falowniku,
standardowo ustawione sg nastepujace pozycje menu:

Wejscie sygnalu: Ext Sig.
Tryb aktywacji: Warning
Typ przylacza: N/C



Diagnostyka i rozwigzywanie problemow

Wyswietlanie ko-  Falownik dysponuje funkcjg autodiagnostyki systemu, ktéra samoczynnie rozpoznaje duzg

munikatow stanu  liczbe mozliwych usterek i wyswietla je na wyswietlaczu. Dzieki temu mozna blyskawicznie
wykry¢ uszkodzenia falownika, instalacji fotowoltaicznej oraz usterki instalacji lub biedy
obstugi.

W przypadku, gdy funkcja autodiagnostyki systemu wykryje konkretng usterke, na wyéwie-
tlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat stanu.

Wazne! Wyswietlane na krétko komunikaty stanu falownika mogg wynikac z typowego za-
chowania falownika. Jezeli falownik kontynuuje prawidiowa prace, nie ma podstaw do po-
dejrzen o wystapienie usterek.

Caltkowita awaria  Jesli wyswietlacz pozostaje ciemny przez dtuzszy czas po wschodzie slorica:
wyswietlacza - sprawdzi¢ napiecie pradu przemiennego na przylgczach falownika:
napiecie pradu przemiennego AC musi wynosi¢ 220/230 V (+10% / -5%) lub 380/
400V (+10% / -5%).

Komunikaty sta- Komunikaty statusu klasy 1 najczesciej majg charakter przej$ciowy i sg powodowane
nu — klasa 1 przez publiczng sieé elektryczna.

Przykiad: Czestotliwosc sieci jest zbyt wysoka i falownik, z uwagi na obowigzujgcg norme,
nie moze wysytaé energii do sieci. Nie jest to usterka urzgdzenia.

Falownik natychmiast reaguje odcigciem pofaczenia z siecig. Nastepnie sie¢ jest spraw-
dzana w przepisowym okresie monitorowania parametréw sieci. Jesli po uplywie tego cza-
su nie zostang stwierdzone zadne usterki, falownik wznawia tryb wysylania energii do
sieci.

W zaleznosci od konfiguracji krajowej automatycznie uaktywnia sie funkcja Softstart GPIS:
zgodnie z dyrektywami krajowymi, przy ponownym zatgczeniu po odigczeniu z powodu
usterki pradu przemiennego, moc wyjsciowa falownika wzrasta w sposob ciagty.

Kod Opis Zachowanie Usuwanie

102 Napiecie AC za wysokie

103 Napiecie AC za niskie

105 Czgstotliwosc AC za wysoka Jesli po doktadnej kontroli oka-  Sprawdzi¢ przytacza sieciowe.

106 Czestotliwos¢ AC za niska Ze sie, ze warunki sieci wrécity  Jesli komunikat statusu wyste-

107 Siec pradu przemiennego nie- do normy, falownik wznawia puje stale, nalezy skontakto-
dostepna zasilanie sieci. wac sie z monterem instalacji

108 Wykryto zaktocenia sieci

112 Btgd RCMU

Komunikaty sta- Klasa 3 obejmuje komunikaty statusu, ktére mogg wystapi¢ w trakcie zasilania sieci, za-

tusu — klasa 3 sadniczo nie prowadza jednak do trwatego przerwania trybu zasilania sieci.

Po automatycznym odtgczeniu od sieci i przepisowym monitorowaniu jej parametrow, fa-
lownik prébuje wznowié tryb zasilania sieci.
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Kod Opis Zachowanie Usuwanie
301 Prad przetezeniowy (AC) Krotkotrwate przerwanie trybu
zasilania sieci "
302 Prad przetezeniowy (DC) Falownik rozpoczyna od nowa
rozruch systemu
303 Nadmierna temperatura modutu DC Krotkotrwate przerwanie trybu Przed hag i
; ilania sieci rzedmuchac szczeling
304 Nadmierna temperatura modutu AC bk : wentylacyjng i radiator;
Falownik rozpoczyna od nowa ) '
rozruch systemu
305 Brak zasilania sieci mimo zwartego Krétkotrwate przerwanie trybu
przekaznika zasilania sieci. )
Falownik rozpoczyna od nowa
rozruch systemu
306 Dostepna jest zbyt mata moc fotowol- . . L
taiczna do trybu zasilania sieci K.rotk'otr.wala przerwa w zasila- odcze!<aq, az pasip-
— niu sieci. necznienie osiagnie od-
N'SK.' pr_ad st_a’ﬂy_ Falownik rozpoczyna od nowa  powiedni poziom;
307 Napiecie wejsciowe pradu stalegoza 5, rch systemu. )

niskie dla trybu zasilania sieci

WAZNE! Z powodu stabego nastonecznienia, kazdego ranka i kazdego wieczora naturalnie pojawiajg sie ko-
munikaty statusu 306 (Power low (Niska moc)) oraz 307 (DC low (Niski prad staty)). Te komunikaty statusu nie
sg spowodowane przez usterki.

Napiecie w obwodzie posrednim za

308 -
wysokie
Napiecie wejsciowe DC MPPT 1za  Krétkotrwala przerwa w zasila-
309 wysokie niu sieci. -
. - — Falownik rozpoczyna od nowa
311 Zamienione bieguny linii DC rozruch systemu.
313 Napiecie wejsciowe DC MPPT 2 za
wysokie
314 Przekroczenie czasu kalibracji czujni-
ka pradu
315 Blad czujnika pradu AC Krétkotrwate przerwanie trybu
316 InterruptCheck fail zasilania sieci. 9
325 Nadmierna temperatura w sekgji Falownik rozpoczyna od nowa
przytgczy rozruch systemu
326 Usterka wentylatora 1
327 Usterka wentylatora 2

*) Jesli komunikat statusu jest stale wyswietlany: Skontaktowac¢ sie z technikiem serwiso-
wym przeszkolonym przez firme Fronius.

**) Usterka jest usuwana automatycznie. Jesli komunikat statusu wystepuje stale, nalezy
skontaktowac sie z monterem instalacji

Komunikaty sta-
tusu — klasa 4

Komunikaty statusu klasy 4 wymagajg po czesci interwencji technika serwisowego prze-
szkolonego przez firme Fronius.
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Zachowanie

Usuwanie

W miare mozliwosci falow-
nik wznawia zasilanie sieci
po ponownej probie auto-
matycznego zatgczenia.

**)

Falownik nie wysyla energii
do sieci.

W miare mozliwosci falow-
nik wznawia zasilanie sieci
po ponownej probie auto-
matycznego zafgczenia.

")

W miare mozliwosci falow-
nik wznawia zasilanie sieci
po ponownej probie auto-
matycznego zataczenia.

Zaktualizowaé oprogra-
mowanie sprzetowe fa-
lownika; *)

Falownik nie wysyta energii
do sieci.

Wykonac reset pradu
przemiennego (wyla-
czyéiwlgczyé wytacznik
ochronny przewoduy);
zaktualizowa¢ oprogra-
mowanie sprzetowe fa-
lownika; *)

W miare mozliwosci falow-
nik wznawia zasilanie sieci
po ponownej probie auto-
matycznego zalgczenia.

Zaktualizowa¢ oprogra-
mowanie sprzetowe fa-
lownika; *)

W miare mozliwosci falow-
nik wznawia zasilanie sieci
po ponownej probie auto-
matycznego zatgczenia.

Zaktualizowa¢ oprogra-
mowanie sprzetowe fa-
lownika; *)

Falownik nie wysyta energii
do sieci.

%)

Kod Opis

401 Komunikacja z danym modutem mocy
niemozliwa

406 Uszkodzenie czujnika temperatury mo-
dutu AC (L1)

407 Uszkodzenie czujnika temperatury mo-
dutu AC (L2)

408 Zmierzono zbyt wysoka warto$¢ skfado-
wej statej w sieci zasilajacej

412 Wybrano tryb pracy ze statym napieciem
zamiast trybu pracy z napieciem MPP, a
stata wartos¢ napiecia jest ustawiona na
zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie

415 Zadziatalo wylaczenie zabezpieczajace
na opcjonalnej karcie rozszerzen lub RE-
CERBO

416 Niemozliwa komunikacja miedzy modu-
fem mocy a sterownikiem

417 Sprzetowy problem 1D

419 Konflikt unikalnych ID

420 Komunikacja z Hybridmanager niemozli-
wa

421 Btad HID-Range

425 Komunikacja z danym modulem mocy
niemozliwa

426—- Mozliwe uszkodzenie sprzetu

428

431 Problem z oprogramowaniem

436 Niekompatybilnosé funkc;ji (jedna lub
wiecej ptytek drukowanych w falowniku
nie sg ze sobg kompatybilne, np. wsku-
tek wymiany ptytki drukowane;j)

437 Problem z modutem mocy

438 Niekompatybilnosé funkcji (jedna lub
wigcej plytek drukowanych w falowniku
nie sg ze sobg kompatybilne, np. wsku-
tek wymiany ptytki drukowane;j)

443 Napiecie obwodu posredniego za niskie
lub niesymetryczne

445 - Bfad kompatybilnosci (np. wskutek

wymiany jednej z ptytek drukowa-
nych)

- niewtasciwa konfiguracja modulu
mocy.

Falownik nie wysyta energii
do sieci.

Zaktualizowac oprogra-
mowanie sprzetowe fa-
lownika; *)
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Opis

Zachowanie

Usuwanie

447 Usterka izolac;ji - .
448 Niepodtgczony przewod neutralny sslggg;k nie wysyta energii "
450 Nie mozna znalez¢ funkcji ,Guard”
451 Wykryto blad pamiegci
452 Btad komunikacji miedzy procesorami
453 Brak zgodnosci napiecia sieciowego z W miare mozliwosci falow-
modutem mocy nik wznawia zasilanie sieci "
454 Brak zgodnosci czestotliwosci sieci z po ponownej probie auto-
modutem mocy matycznego zalgczenia.
456 Nieprawidiowe wykonywanie funkgcji
przeciwdziatajgcej zakiéceniom sieci
457 Przekaznik sieciowy sie blokuje lub na- Skontrolowaé¢ uziemie-
piecie przewod neutralny-ziemia jest Falownik nie wysyla energii  nie (napiecie przewod
zbyt wysokie do sieci. neutralny-ziemia musi
by¢ nizsze niz 30 V), *)
458 Btad podczas rejestracji sygnatu pomia-
rowego
459 Btad podczas rejestracji sygnatu pomia-
rowego w trakcie testu izolacji
460 Referencyjne zrédio napiecia dla cyfro-
wego procesora sygnatowego (DSP) L .
pracuje poza granicami tolerancji Saloyvn}k nie wysyta energii "
o sieci.
461 Btad w pamieci danych DSP
462 Btad podczas procedury monitorowania
zasilania prgdem statym
463 Zamieniona polaryzacja AC, nieprawi-
diowo podigczone wtyki polaczeniowe
AC
474 Uszkodzenie czujnika RCMU
475 Usterka izolacji (polgczenie miedzy mo- Falownik nie wvsvia energii
dutem solarnym a uziemieniem) do sieci wysy 9 **)
476 Napiecie zasilajgce zasilania sterownika
za niskie
479 Nastgpito wytaczenie obwodu posred- W miare mozliwosci falow-
niego przekaznika napiecia nik wznawia zasilanie sieci "
po ponownej prébie auto-
matycznego zatgczenia.
480, Niekompatybilnos$¢ funkcji (jedna lub . . )
481 wiegcej plytek drukowanych w falowniku Falownik nie wysyla energii Zaktual.lzowac oprogra
. . L mowanie sprzetowe fa-
nie sg ze sobg kompatybilne, np. wsku-  do sieci. o
- ’ ) lownika; *)
tek wymiany ptytki drukowanej)
482 Przerwano konfiguracje po pierwszym Ponownie rozpoczaé
uruchomieniu konfiguracje po zreseto-
Falownik nie wysyla energii ~ waniu pradu przemien-
do sieci. nego (wylgczy¢i
wigczyé wylacznik
ochronny przewodu)
483 Napiecie Upcix W linii MPP2 poza do- Falownik nie wysyla energii  Skontrolowac ustawie-

puszczalnym zakresem

do sieci.

nia MPP; *)
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Kod Opis Zachowanie Usuwanie
485 Bufor wysytania CAN peiny Wykonaé reset pradu
Falownik nie wysyla energii  przemiennego (wyla-
do sieci. czy¢iwlgczyé wytgcznik
ochronny przewodu); *)
489 Ciagle przepiecie w kondensatorze ob-

wodu posredniego (pieciokrotne, kolejne

do sieci.

pojawienie sie komunikatu statusu 479)

Falownik nie wysyla energii

")

Komunikaty sta-
tusu — klasa &

*) Jesli komunikat statusu jest stale wyswietlany: Skontaktowac sie z technikiem serwiso-
wym przeszkolonym przez firme Fronius.

**) Jesli komunikat statusu wystepuje stale, nalezy skontaktowac sie z monterem instalacji

Komunikaty statusu klasy 5 zasadniczo nie uniemozliwiajg funkcjonowania trybu zasilania
sieci, ale mogg powodowac ograniczenia w czasie trwania tego trybu. Sg wyswietlane do

momentu ich potwierdzenia przez nacisnigcie przycisku (w tle falownik pracuje nadal nor-

malnie).
Kod Opis Zachowanie Usuwanie
502 Usterka izolacji na modufach Na wyswietlaczu jest **)
solarnych wyswietlany komunikat
ostrzegawczy.
509 Potwierdzi¢ komunikat statusu.
i AT i Na wyswietlaczu jest Skontro!owac, czy spe{r.u.on'e'sq
Brak zasilania sieci w ciagu AW - wszystkie warunki umozliwiajace
. ) wyswietlany komunikat . . v s !
ostatnich 24 godzin bezawaryjny tryb zasilania sieci (np.
ostrzegawczy. ]
czy moduly solarne nie s3g pokryte
$niegiem); **)
515 Komunikacja z fitrem niemozli-  Komunikat ostrzegaw- ")
wa czy na wyswietlaczu
516 Komunikacja z jednostkg ma- Komunikat ostrzegaw- )
gazynujgca jest niemozliwa czy jednostki magazy-
nujacej
W przypadku wystgpie- W razie potrzeby przedmuchagé
Redukcja wartosci znamiono- nia redukcji wartosci szczeline wentylacyjna i radiator;
517 wejze wzgledu nazbytwysoka  znamionowej, na wy- usterka zostanie usunieta automa-
temperature Swietlaczu pojawi sie tycznie; **)
ostrzezenie.
518 Nieprawidiowe dziatanie we- Komunikat ostrzegaw- ")
wnetrznego DSP czy na wyswietlaczu
519 Komunikacja z jednostkg ma- Komunikat ostrzegaw- *)
gazynujaca jest niemozliwa czy jednostki magazy-
nujgcej
520 Potwierdzi¢c komunikat statusu.
. ) Skontrolowac, czy spelnione sg
Brak zasilania sieci w ciggu Nagﬁ:ﬁﬂag; lJJ?\?It(at wszystkie warunki umozliwiajace
ostatnich 24 godzin z MPPT1 \clavgtrze awcyz bezawaryjny tryb zasilania sieci (np.
9 Y. czy moduly solarne nie sg pokryte
$niegiem); *)
522 DC low String 1 Komunikat ostrzegaw- *)
523 DC low String 2 E2inayyswisiscay
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Kod

Opis

Zachowanie

Usuwanie

558, Niekompatybilno$¢ funkc;ji
559 (jedna lub wigcej ‘p&yte‘k drulos Komunikat ostrzegaw- Zaktualizowaé oprogramowanie
Wanyeh w fElo@nikinia 53 26 czy na wyswietlaczu sprzetowe falownika; *)
sobg kompatybilne, np. wsku- '
tek wymiany plytki drukowanej)
Komunikat jest wyswie-  Gdy tylko warto$¢ czestotliwosci sieci
Redukcja wartosci znamiono- tlany w przypadku zbyt znajdzie sie w dopuszczalnym zakre-
560 wej na skutek zbyt wysokich wysokiej czestotliwosci sie i falownik wréci do normalnego
czestotliwoéci sieci Moc jest redukowa-  trybu pracy, usterka zostanie usunie-
na ta automatycznie; **)
564 Niekompatybilnos¢ funkgiji
(edna.lub wigcs) 'p{yte.k drikos Komunikat ostrzegaw- Zaktualizowaé oprogramowanie
wanych w falowniku nie s3 ze czy na wyswietlaczu sprzetowe falownika; *)
sobg kompatybilne, np. wsku- y nawy pree '
tek wymiany plytki drukowanej)
566 Arc Detector wylaczon Komunikat statusu be-
(Np. W prz avc‘;l{uamoni)tlorowa- dzie wyswietlany co- Brak biedu!
P- W przyp o dziennie, do momentu Potwierdzi¢ komunikat statusu, naci-
nia zewnetrznego fuku Swietl- i akt i A kai isk Enter”
nego) ponownej aktywacji Arc  skajac przycisk ,Enter”.
Detector.
Komunikat statusu jest
wyswietlany w przypad-
ku btednego sygnatu
Bledny svanat weisciowy na :’;feljjii'gwr?g; nfzw;eézu Potwierdzi¢ komunikat statusu.
gany sygn Jsclowy >YInym przyta Skontrolowac urzgdzenia podigczo-
568 wielofunkeyjnym przytaczu pradu i w przypadku na- . b
- .. ne do wielofunkcyjnego przytgcza
pradu stepujacego ustawienia: radu. **)
Menu ,Podst.” / Wejscie pradu.
sygnalu / Zasada dziala-
nia = syg. zew., Rodzaj
aktywacji = Warning
572 Ograniczenie mocy przez mo-  Moc jest ograniczona "
dut mocy przez modut mocy
573 Ostrzezenie o spadku tempe- Komunikat ostrzegaw- "
ratury ponizej dolnej granicy czy na wyswietlaczu
581 Setup ,Special Purpose Utility-  Falownik nie jest juz

Interactive” (SPUI) jest aktyw-
ny

kompatybilny z normami
IEEE1547

i [IEEE1574.1, ponie-
waz funkcja autono-
micznej pracy jest
nieaktywna, aktywna
jest redukcja mocy za-
lezna od czestotliwosci
oraz zmienione sg limity
czestotliwosci

i napiecia.

Brak btedu!
Potwierdzi¢ komunikat statusu, naci-
skajac przycisk ,Enter”.

Komunikaty sta-
tusu — klasa 6
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Komunikaty statusu klasy 6 wymagajg po czesci interwenc;ji technika serwisowego prze-
szkolonego przez firme Fronius.



Zachowanie

Usuwanie

Falownik nie wysyla energii
do sieci.

Zaktualizowac oprogra-
mowanie sprzetowe fa-
lownika; *)

W miare mozliwosci falow-
nik wznawia zasilanie sieci
po ponownej probie auto-
matycznego zatgczenia.

Falownik nie wysyta energii
do sieci.

Potwierdzi¢ komunikat
statusu, naciskajgc
przycisk ,Enter”. Falow-
nik wznawia tryb zasila-
nia sieci; jezeli
komunikat statusu poja-
wi sie ponownie, skon-
trolowac catg instalacje
fotowoltaiczng pod ka-
tem wszelkich uszko-
dzen; **)

Kod Opis

601 Magistrala CAN petna

603 Uszkodzenie czujnika temperatury mo-
dutu AC (L3)

604 Uszkodzenie czujnika temperatury mo-
dutu DC

607 Btad RCMU

608 Niekompatybilnos¢ funkcji (jedna lub

wiecej plytek drukowanych w falowniku
nie sg ze sobag kompatybilne, np. wsku-
tek wymiany plytki drukowanej)

Falownik nie wysyla energii
do sieci.

Zaktualizowa¢ oprogra-
mowanie sprzetowe fa-
lownika; *)

Komunikaty sta-
tusu —klasa 7

*) Jesli komunikat statusu jest stale wyswietlany: Skontaktowac sie z technikiem serwiso-
wym przeszkolonym przez firme Fronius.

**) Usterka jest usuwana automatycznie. Jesli komunikat statusu wystepuije stale, nalezy
skontaktowac sie z monterem instalacji

Komunikaty statusu klasy 7 dotyczg sterownika, konfiguracji oraz rejestracji danych falow-
nika i mogg mie¢ posredni lub bezposredni wplyw na tryb zasilania sieci.

Kod Opis Zachowanie Usuwanie
701- Informujg o wewnetrznym sta-  Komunikat ostrzegawczy na "
704 nie procesora wyswietlaczu
Konflikt podczas ustawiania
705 numeru falownika (np. tensam Skorygowac numer falownika w
numer nadano dwém falowni- menu ,Ustaw.”.
kom)
706— Informujg o wewnetrznym sta-  Komunikat ostrzegawczy na )
716 nie procesora wyswietlaczu
791 EEPROM zostat zainstalowa- Korpquat ostrzegawczy na Potwierdzi¢ komunikat statusu; *)
ny na nowo. wyswietlaczu
722—- Informujg o wewnetrznym sta-  Komunikat ostrzegawczy na )
730 nie procesora wyswietlaczu
Btad inicjalizacji — nieobstugi- . B
731 wany nosnik danych USB . Skontrolowaé lub wymienic no-
— Komunikat ostrzegawczy na  $nik danych USB
Btad inicjalizacji — prad prze- v s\ietlaczy Skontrolowaé system obstugi pli-
732 tgsz;eBmowy w no$niku danych kéw nosnika danych USB: *)
733 Nie poditgczonoe nosnika da- Komunikat ostrzegawczyna  Podigczy¢ lub skontrolowaé no-

nych USB

wyswietlaczu

$nik danych USB; *)
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Kod

Opis

Zachowanie

Usuwanie

Nie rozpoznano pliku z aktuali-

Komunikat ostrzegawczy na

Skontrolowac plik z aktualizacjg
(np. pod katem prawidiowej na-

4 zacjg lub jest on niedostepny wyswietlaczu zwy pliku)
*)
Skontrolowat plik z aktualizacja,
Plik z aktualizacja nieodpo- Na‘wysw1etlac.zu wysme_tla- ewentuglmg uzyskac plik
735 wiedni dla danedo urzadzenia ny jest komunikat ostrze z aktualizacjg przeznaczong do
9o urzg ' gawczy, proces aktualizacji  danego urzgdzenia (np. pod ad-
zbyt stara wersja pliku. zostaje przerwany PeaEr
http://www.fronius.com); *)
Skontrolowaé nosnik danych
USB i dane nagrane na no$niku
lub wymieni¢ no$nik danych
i . Komunikat ostrzegawczyna  USB.

#36 Wystapit biad odczytu/zapisu wyswietlaczu Noénik danych USB odigczac tyl-
ko wtedy, gdy dioda ,Transmisja
danych” nie miga lub nie swieci.:
")

Nie mozna otworzy¢ pliku Odlaczy¢ i ponownie podigczyé

737 Komunikat ostrzegawczy na  nosnik danych USB; skontrolo-

wyswietlaczu wac lub wymieni¢ nosnik danych
USB
Zapis pliku z zarejestrowanymi Zwolni¢ miejsce na nosniku, usu-
danymi jest niemozliwy (np. . na¢ zabezpieczenie przed zapi-

738 no$nik danych USB jest zabez- ‘vao?“tljire\;lraa(t;:trzegawczy e sem, ewentualnie skontrolowaé
pieczony przed zapisem lub y lub wymieni¢ nosnik danych
zapetiniony) USB; *)

740 Btad inicjalizacji — bigd w sys- Skontrolowaé no$nik danych
temie obstugi plikéw nosnika Komunikat ostrzeaawczy na USB, ponownie sformatowaé go
danych USB wyswietlaczu 9 y w komputerze PC przy uzyciu

y systemu plikéw FAT12, FAT16
lub FAT32

741 Btad podczas zapisywania re- Odtaczy¢ i ponownie podigczyé
jestrowanych danych Komunikat ostrzegawczyna  no$nik danych USB; skontrolo-

wyswietlaczu wac lub wymieni¢ nosnik danych
USB
Wystapit blad podczas aktuali- Komunikat ostrzegawczy na Powtorzyc proces gktualizacji,
743 " L skontrolowaé nosnik danych
zagji wyswietlaczu w
USB; *)
:a.‘ggtsxﬁﬁﬁi:tﬁ?zf_ﬂa' Ponownie pobrac plik z aktualiza-
745 Uszkodzony plik z aktualizacjg g)a, Jv czy, proces aktualizacji cja; skontrolowaé lub wymienié
zostaje ,przerwany nosnik danych USB; *)
Na wyswietlaczu wyswietla-

746 Wystapit blad podczas aktuali-  ny jest komunikat ostrze- Odczekaé 2 minuty i ponownie
zagji gawczy, proces aktualizacji  rozpoczaé proces aktualizaciji; *)

zostaje przerwany

751 Utracono ustawienie czasu . . . .

— Komunikat ostrzegawczyna  Ponownie ustawi€ czas i date w

752 Biad kqmumkacp z modutem wyswietlaczu falowniku; *)

Real Time Clock.
Blad wewnetrznv: modut Real niedoktadne ustawienie cza-
" erzny. . su, mozliwa utrata ustawie-  Ponownie ustawi¢ czas i date w

753 Time Clock jest w trybie awa-

ryjnym;

nia czasu (tryb zasilania
sieci dziata normalnie).

falowniku.
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Kod Opis Zachowanie Usuwanie
754— Informujg o wewnetrznym sta-  Komunikat ostrzegawczy na )
755 nie procesora wyswietlaczu
757 Btad sprzetowy w module Real ~ Komunikat ostrzegawczy )
Time Clock jest wyswietlany na wyswie-
tlaczu, falownik nie zasila
sieci
758 Btad wewnetrzny: modut Real niedokladne ustawienie cza- Ponownie ustawi¢ czas i date w
Time Clock jest w trybie awa- su, mozliwa utrata ustawie-  falowniku.
ryjnym; nia czasu (tryb zasilania
sieci dziata normalnie).
760 Wewnetrzny biad sprzetowy Komunikat o bledzie nawy-  *)
Swietlaczu
761— Informujg o wewnetrznym sta-  Komunikat ostrzegawczy na
765 nie procesora wyswietlaczu 9
Uaktywniono awaryjne ograni-  Komunikat o bledzie na wy-
766 ! =
czenie mocy (maks. 750 W) Swietlaczu
767 Informujg o wewnetrznym sta-
nie procesora
Ograniczenia mocy w modu-
768 tach sprzetowych roznia sie od
siebie. Komunikat ostrzegawczy na 9
Jednostka magazynujgca nie-  WySwietlaczu
772
dostepna
Aktualizacja oprogramowania,
773 grupa 0 (nieprawidtowa konfi-
guracja krajowa)
Modut mocy PMC niedostep- ) L . )
775 ny. Komunikat ostrzegawczy na  Nacisnaé przycisk ,Enter”, aby
- - - wyswietlaczu potwierdzié btad; *)
776 Nieprawidiowy typ urzadzenia
781- Informujg o wewnetrznym sta-  Komunikat ostrzegawczy na %
794 nie procesora wyswietlaczu

Komunikaty sta-
tusu — klasa 10-

12

Obstuga klienta

*) Jesli komunikat statusu jest stale wyswietlany: Skontaktowaé sie z technikiem serwiso-
wym przeszkolonym przez firme Fronius.

Opis

1000-1299— informujg o wewnetrznym stanie programu procesora

W przypadku prawidlowej pracy falownika nie sg podstawg do
podejrzen o wystapieniu usterki i pojawiajg sie tylko w parame-
trze Setup ,Status modulu mocy”. W przypadku, gdy usterka
rzeczywiscie wystapi, ten komunikat statusu utatwia analize
usterki pracownikom dziatu pomocy technicznej firmy Fronius.

sowym przeszkolonym przez firme Fronius, jezeli:
- jakas usterka pojawia sie czesto lub stale,
- pojawia sie usterka niewymieniona w tabeli.

Wazne! Nalezy skontaktowac sie z dostawcy sprzetu firmy Fronius lub technikiem serwi-
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Eksploatacja W przypadku eksploatacji falownika w warunkach silnego zapylenia:
w warunkach jezeli to konieczne, przedmuchac radiator i wentylator umieszczone na tylnej stronie falow-

podwyzszonego nika oraz otwory wentylacyjne na uchwycie sciennym czystym sprezonym powietrzem.
zapylenia.

114



Dane techniczne

Fronius Symo 3.0-3-S | 3.7-3-S | 4.5-3-S
Dane wejsciowe

Zakres napiecia MPP 200-800V DC l 250-800V DC | 300-800V DC
Maks. napiecie wejsciowe 1000 vV DC

(przy 1000 W/m?/ -10°C w trybie jalowym)

Min. napiecie wejsciowe 150V DC

Maks. prad wejsciowy 16,0A

Maks. prad zwarciowy modutu solarnego 240A

(Isc pv)

Maks. prad zwrotny* 32 A (RMS)®)

Dane wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Ppom) 3000 W 3700 W 4500 W
Maks. moc wyjsciowa 3000 W 3700 W 4500 W
Znamionowe napiecie sieciowe 3~ NPE 400/230 V lub 3~ NPE 380/220 V

Min. napiecie sieciowe 150V /260V

Maks. napigcie sieciowe 280V /485V

Znamionowy prad wyjsciowy przy 220/230V 4,5/43 A 5,6/54 A 6,8/6,5 A
Maks. prad wyjsciowy 9A

Czestotliwo$é znamionowa 50/60 Hz

Wspdiczynnik znieksztatcen nieliniowych < 3%

Wspodiczynnik mocy cos phi 0,7-1 ind./poj.z)

Zalaczajacy impuls pradowy® i czas trwania 38A/2ms

Maks. prad zaktdéceniowy na wyjsciu w jed- 214A/1ms

nostce czasu

Dane ogdlne

Maksymalny wspdtczynnik sprawnosci 98%

Europejski wspdiczynnik sprawnosci 96,2% | 96,7% 97%
Zuzycie wtasne w nocy <0,7Wi<3VA

Chtodzenie regulowana wentylacja wymuszona

Stopien ochrony IP 65

Wymiary wys. x szer. x gt. 645 x 431 x 204 mm

Masa 16 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25°C do +60°C

Dopuszczalna wilgotno$é powietrza 0-100%

Klasa emisji zaktocen elektromagnetycz- B

nych (EMC)

Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2/3

Stopien zanieczyszczenia 2

Emisja hatasu

58,3 dB(A) ref. 1pW

Zabezpieczenia

Pomiar izolacji DC

zintegrowany

Zachowanie przy przecigzeniu DC

Przesunigcie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtgcznik pradu statego

zintegrowany

RCMU

zintegrowany
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Fronius Symo 3.0-3-M | 3.7-3-M | 4.5-3-M
Dane wejsciowe

Zakres napiecia MPP 150-800 VvV DC | 150-800 vV DC | 150-800 V DC
Maks. napiecie wejsciowe 1000 v DC

(przy 1000 W/m?/ -10°C w trybie jatowym)

Min. napiecie wejsciowe 150V DC

Maks. prad wejsciowy 2x16,0A

Maks. prad zwarciowy modutu solarnego 2x240A

(Isc pv)

Maks. prad zwrotny® 48 A (RMS)Y)

Dane wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Pnom) 3000 W 3700 W 4500 W
Maks. moc wyjsciowa 3000 W 3700 W 4500 W
Znamionowe napiecie sieciowe 3~ NPE 400/230 V lub 3~ NPE 380/220 V

Min. napiecie sieciowe 150V /260V

Maks. napiecie sieciowe 280V /485V

Znamionowy prad wyjsciowy przy 220/230 46/44 A 5,6/54 A 6,8/6,5 A
\Y

Maks. prad wyjsciowy 135A

Czestotliwo$é znamionowa 50/60 Hz V)

Wspdiczynnik znieksztatcen nieliniowych <3%

Wspdiczynnik mocy cos phi 0,85—1 ind./poj.?

Zalaczajacy impuls prqdowys) i czas trwania 38A/2ms

Maks. prad zaktdceniowy na wyjsciu w jed- 24 A/66ms

nostce czasu

Dane ogdlne

Maksymalny wspélczynnik sprawnosci 98%

Europejski wspétczynnik sprawnosci 96,5% | 96,9% 97,2%
Zuzycie wiasne w nocy <0,7Wi<3VA

Chiodzenie regulowana wentylacja wymuszona

Stopien ochrony IP 65

Wymiary wys. x szer. x gt. 645 x 431 x 204 mm

Masa 19,9 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25°C do +60°C

Dopuszczalna wilgotnosé powietrza 0-100%

Klasa emisji zaklécen elektromagnetycz- B

nych (EMC)

Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2/3

Stopien zanieczyszczenia 2

Emisja hatasu

59,5 dB(A) (ref. 1pW)

Zabezpieczenia

Pomiar izolacji DC

zintegrowany

Zachowanie przy przecigzeniu DC

Przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtacznik pradu statego

zintegrowany

RCMU

zintegrowany
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Fronius Symo 5.0-3-M l 6.0-3-M | 7.0-3-M
Dane wejsciowe

Zakres napiecia MPP 163-800 V DC l 195-800 Vv DC | 228-800V DC
Maks. napiecie wejsciowe 1000 v DC

(przy 1000 W/m?/-10°C w trybie jatowym)

Min. napiecie wejsciowe 150 v DC

Maks. prad wejsciowy 2x16,0A

Maks. prad zwarciowy modutu solarnego 2x240A

(Isc pv)

Maks. prad zwrotny® 48 A (RMS)®

Dane wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Pnom) 5000 W 6000 W 7000 W
Maks. moc wyj$ciowa 5000 W 6000 W 7000 W
Znamionowe napiecie sieciowe 3~ NPE 400/230 V lub 3~ NPE 380/220 V

Min. napiecie sieciowe 150V / 260V

Maks. napiecie sieciowe 280V /485V

Znamionowy prad wyjsciowy przy 220/230 7,6/7,3A 9,1/8,7 A 10,6/10,2 A
\Y

Maks. prad wyjsciowy 135A

Czestotliwo$é znamionowa 50/60 Hz "

Wspéiczynnik znieksztalcen nieliniowych < 3%

Wspétczynnik mocy cos phi 0,85-1 ind./poj.z)

Zalgczajgcy impuls pradowy® i czas trwania 38A/2ms

Maks. prad zakiéceniowy na wyjsciu w jed- 24 A /6,6 ms

nostce czasu

Dane ogdlne

Maksymalny wspolczynnik sprawnosci 98%

Europejski wspotczynnik sprawnos$ci 97.3% 97,5% 97,6%
Zuzycie wiasne w nocy <0,7Wi<3VA

Chiodzenie regulowana wentylacja wymuszona

Stopien ochrony IP 65

Wymiary wys. x szer. x gt. 645 x 431 x 204 mm

Masa 19,9 kg 19,9 kg 21,9kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25°C do +60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%

Klasa emisji zakiécen elektromagnetycz- B

nych (EMC)

Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2/3

Stopien zanieczyszczenia 2

Emisja hatasu

59,5 dB(A) (ref. 1pW)

Zabezpieczenia

Pomiar izolacji DC

zintegrowany

Zachowanie przy przecigzeniu DC

Przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtacznik pradu statego

zintegrowany

RCMU

zintegrowany
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Fronius Symo 8.2-3-M
Dane wejsciowe

Zakres napigcia MPP (PV1/PV2) 267-800V DC
Maks. napiecie wejsciowe 1000 v DC
(przy 1000 W/m?/-10°C w trybie jatowym)

Min. napiecie wejsciowe 150 v DC
Maks. prad wejsciowy (I PV1 /1 PV2) 2x16,0A
Maks. prad zwarciowy modutu solarnego (Isc py) 2x240A
Maks. prad zwrotny® 48 A (RMS)®
Dane wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Ppom) 8200 W
Maks. moc wyjsciowa 8200 W
Znamionowe napiecie sieciowe 3~ NPE 400/230 V lub 3~ NPE 380/220 V
Min. napiecie sieciowe 150V /260V
Maks. napiecie sieciowe 280V /485V
Znamionowy prad wyjsciowy przy 220/230 V 12,4111,9A
Maks. prad wyjsciowy 13,5A
Czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz !
Wspdtczynnik znieksztalcen nieliniowych <3%
Wspétczynnik mocy cos phi 0,85-1 ind./poj.?)
Zatgczajacy impuls pradowy® i czas trwania 38A/2ms
Maks. prad zakiéceniowy na wyjsciu w jednostce czasu 24A /6,6 ms
Dane ogélne

Maksymalny wspélczynnik sprawnosci 98%
Europejski wspoétczynnik sprawnosci 97,7%
Zuzycie wiasne w nocy <0, 7Wi<3VA
Chiodzenie regulowana wentylacja wymuszona
Stopien ochrony IP 65
Wymiary wys. x szer. x gt. 645 x 431 x 204 mm
Masa 21,9kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25°C do +60°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%
Klasa emisji zaklocen elektromagnetycznych (EMC) B
Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2/3
Stopien zanieczyszczenia 2

Emisja hatasu

59,5 dB(A) (ref. 1pW)

Zabezpieczenia

Pomiar izolacji DC

zintegrowany

Zachowanie przy przecigzeniu DC

Przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtgcznik pradu statego

zintegrowany

RCMU

zintegrowany

118




Fronius Symo 10.0-3-M | 12.5-3-M —I
Dane wejsciowe

Zakres napiecia MPP 270-800 VDC I 320-800V DC
Maks. napiecie wejsciowe 1000V DC

{przy 1000 W/m?/-10°C w trybie jatowym)

Min. napiecie wejsciowe 200vDC

Maks. prad wejsciowy (MPP1/ MPP2) 27,0/16,5 A (14 A dla napiec¢ < 420 V)
(MPP1 + MPP2) 435A

Maks. prad zwarciowy modutu solarnego (Igc py) 40,5/24,8 A

(MPP1/MPP2)

Maks. prad zwrotny® 40,5/24,8 A (RMS)®

Dane wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Pnom) 10 000 W 12 500 W
Maks. moc wyjsciowa 10 000 W 12 500 W
Znamionowe napiecie sieciowe 3~ NPE 400/230 V lub 3~ NPE 380/220 V
Min. napiecie sieciowe 150V /260 V

Maks. napiecie sieciowe 280V /485V

Znamionowy prad wyjsciowy przy 220/230 V 16,2114,5 A | 18,9/18,1 A
Maks. prad wyjsciowy 20A

Czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz "

Wspétczynnik znieksztalcen nieliniowych <1,75% | <2%
Wspétczynnik mocy cos phi 0~1ind./poj.?

Maks. prad zakidceniowy na wyjsciu w jednostce 64 A/2,34 ms

czasu

Dane ogoine

Maksymalny wspolczynnik sprawnosci 97,8%

Europejski wspotczynnik sprawnosci Upcmin / 95,4/97,3/96,6% 95,7/97,5/96,9%

UDCnom / UDCmax

Zuzycie wiasne w nocy

<0,7Wi<117 VA

Chiodzenie

regulowana wentylacja wymuszona

Stopien ochrony IP 66
Wymiary wys. x szer. x gt. 725 x 510 x 225 mm
Masa 34,8 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25°C do +60°C
Dopuszczalna wilgotnosc powietrza 0-100%

Klasa emisji zakiécen elektromagnetycznych B

(EMC)

Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2/3

Stopien zanieczyszczenia 2

Emisja hatasu

65 dB(A) (ref. 1pW)

Zabhezpieczenia

Pomiar izolacji DC

zintegrowany

Zachowanie przy przecigzeniu DC

Przesunigcie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtacznik pradu statego

zintegrowany

RCMU

zintegrowany
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Fronius Symo 15.0-3-M | 17.5-3-M | 20.0-3-M
Dane wejSciowe

Zakres napiecia MPP 320-800V DC I 370-800Vv DC I 420-800 V DC
Maks. napiecie wejsciowe 1000 v DC

(przy 1000 W/m?/ -10°C w trybie jatowym)

Min. napiecie wejsciowe 200V DC

Maks. prad wejsciowy (MPP1 / MPP2) 33,0270A

(MPP1 + MPP2) 510A

Maks. prad zwarciowy modutu solarnego 49,5/40,5 A

(Isc py) (MPP1/MPP2)

Maks. prad zwrotny® 49,5/40,5 A

Dane wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Pom) 15000 W 17 500 W 20 000 W
Maks. moc wyjsciowa 15000 W 17 500 W 20 000 W
Znamionowe napigcie sieciowe 3~ NPE 400/230 V lub 3~ NPE 380/220 V

Min. napiecie sieciowe 150V /260V

Maks. napiecie sieciowe 280V /485V

Znamionowy prad wyjsciowy przy 220/230 22,7217 A 26,5/254 A 30,3/29 A
\

Maks. prad wyjsciowy 32A

Czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz ")

Wspoélczynnik znieksztatcen nieliniowych <1,5% <1,5% <1,25%
Wspoiczynnik mocy cos phi 0-1 ind./poj.2

Maks. prad zaktoceniowy na wyjsciu w jed- 64A/234ms

nostce czasu

Dane ogdline

Maksymalny wspéfczynnik sprawnosci 98%

Europejski wspotczynnik sprawnosci Upc. 96,2/97,6/97,1% 96,4/97,7/97 2% 96,5/97,8/97,3%

min / UDCnom /

UDCmax
Zuzycie wlasne w nocy <0,7Wi<117 VA
Chiodzenie regulowana wentylacja wymuszona

Stopien ochrony

IP 66

Wymiary wys. x szer. x gt.

725 x 510 x 225 mm

Masa

43,4kg /43,2 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia

od -25°C do +60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%
Klasa emisji zaktécen elektromagnetycz- B
nych (EMC)

Kategoria przepieciowa (DC/AC) 213
Stopien zanieczyszczenia 2

Emisja hatasu

65 dB(A) (ref. 1pW)

Zabezpieczenia

Pomiar izolacji DC

zintegrowany

Zachowanie przy przecigzeniu DC

Przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtacznik pradu statego

zintegrowany

RCMU

zintegrowany
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Fronius Eco 25.0-3-S | 27.0-3-S
Dane wejsciowe

Zakres napiecia MPP 580-850 V DC | 580-850 vV DC
Maks. napiecie wejsciowe 1000 v DC

(przy 1000 W/m?/ -10°C w trybie jatowym)

Min. napiecie wejsciowe 580V DC

Maks. prad wejsciowy 442 A | 47,7 A
Maks. prad zwarciowy modutu solarnego (Isc py) 71,6 A

Maks. prad zwrotny® 48 A (RMS)®

Poczgtkowe napiecie wejsciowe 650V DC

Dane wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Ppom) 25000 W 27 000 W
Maks. moc wyjsciowa 25000W 27 000 W
Znamionowe napiecie sieciowe 3~ NPE 400/230 V lub 3~ NPE 380/220 V
Min. napiecie sieciowe 150V /260V

Maks. napiecie sieciowe 275V 171477V

Znamionowy prad wyjsciowy przy 220/230 V 37,9/36,2 A 40,9/39,1 A
Maks. prad wyjsciowy 42 A

Czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz ")

Wspélczynnik znieksztatcen nieliniowych <2%

Wspdtczynnik mocy cos phi 01 ind./poj.z)

Maks. prad zakiéceniowy na wyjsciu w jednostce 46 A/156,7 ms

czasu

Dane ogodlne

Maksymalny wspoétczynnik sprawnosci 98%

Europejski wspétczynnik sprawnosci Upcmin / 97,99/97,47/97,07% 97,98/97,59/97,19%

UDCnom / UDCmax

Zuzycie wlasne w nocy

<0,61Wi<357VA

Chlodzenie

regulowana wentylacja wymuszona

Stopien ochrony IP 66
Wymiary wys. x szer. x gt 725 x 510 x 225 mm
Masa (wersja ,light") 35,69 kg (35,44 kg)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25°C do +60°C
Dopuszczalna wilgotnosc powietrza 0-100%

Klasa emisji zaktocen elektromagnetycznych B

(EMC)

Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2/3

Stopien zanieczyszczenia 2

Emisja hatasu

72,5 dB(A) (ref. 1 pW)

Zalaczajgey impuls pradowye) i czas trwania

65,7 A /448 us

Zabezpieczenia

Maks. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe

80A

Pomiar izolacji DC

zintegrowany

Zachowanie przy przecigzeniu DC

Przesunigcie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtgcznik pradu statego

zintegrowany

Ochrona przeciwprzepieciowa DC

zintegrowany

RCMU

zintegrowany
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Fronius Symo
Dummy

Objasnienie tek-
stow w stopkach

Uwzglednione
normy i wytyczne

122

Dane wejsciowe Dummy 3—10 kW Dummy 10-20 kW

Znamionowe hapiecie siecio- 1~NPE 230 V

we

Tolerancja napiecia sieciowe- +10/-5% "

go

Czestotliwo$é znamionowa 50-60 Hz V) )

Dane ogéine

Stopien ochrony IP 65 IP 66

Wymiary wys. x szer. x gt. 645 x 431 x 204 mm 725 x 510 x 225 mm

Masa 11 kg 22 kg

1) Podane wartosci sg wartosciami standardowymi; w zaleznosci od wymogoéw falow-
nik jest kalibrowany wiasciwie dla danego kraju.

2) W zaleznosci od konfiguracji krajowej lub ustawieri wlasciwych dla danego urza-
dzenia

(ind. = indukcyjny; cap. = pojemnosciowy)
3) PCC = zigcze do sieci publicznej

4) Maksymalny prad od falownika do modutu solarnego w przypadku usterki w falow-
niku

5) Zagwarantowany przez konstrukcje elektryczng falownika

6) Szczyt pradu przy wigczaniu falownika

Oznakowanie znakiem CE

Urzadzenie spetnia wszystkie wymagane i obowigzujgce normy oraz dyrektywy w ramach
obowigzujacych dyrektyw europejskich, dzieki czemu urzgdzenia sg oznakowane znakiem
CE.

Uktad zapobiegajacy zakléceniom sieci
Falownik jest wyposazony w dopuszczony do uzytku ukiad zapobiegajgcy zaktdceniom
sieci.

Awaria sieci

Procedury pomiaréw i procedury bezpieczenstwa standardowo zintegrowane w falowniku
dbajg o to, aby w razie awarii sieci natychmiast zostato przerwane zasilanie sieci (np. przy
odiaczeniu przez dostawce energii lub uszkodzeniu linii przesytowych).



Warunki gwarancji i utylizacja

Fabryczna gwa-
rancja Fronius

Utylizacja

Szczegdtowe warunki gwarancji obowigzujgce w danym kraju sg dostepne w Internecie:
www.fronius.com/solar/warranty

W celu uzyskania peinego czasu gwarancji na nowy zainstalowany falownik lub zasobnik
firmy Fronius, prosimy o rejestracje na stronie: www.solarweb.com.

Jezeli pewnego dnia zajdzie koniecznos¢ wymiany falownika, firma Fronius odbierze stare
urzadzenie i zadba o jego prawidlowe przetworzenie.
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