Hi-MO 2

(G2)

LR5-66HIH

490~510M

* Zbudowany w oparciu o ogniwa M10, najlepsze rozwiazanie na duze
instalacje

= Zaawansowana technologia zwiekszajaca sprawnosc

+Ogniwa M10 zdomieszka galu  « Zintegrowane tasmy segmentowe 9 bus-baréw oraz ogniwa typu Half-Cut
= Wysoka wydajnosc wytwarzania energii

= Wysoka jakos¢ modutéw zapewnia dtugotrwata niezawodnosé

12 lat gwarancji na materiaty
i uzytkowanie

25 lat gwarancji na liniowa
moc wyjsciowa

Petna certyfikacja systemu i produktu

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

1S09001:2015: System Zarzadzania Jakoscia
1S014001:2015: System Zarzadzania Srodowiskowego
1SO45001: 2018: Bezpieczenstwo i higiena pracy

IEC62941: Wytyczne dotyczace jakosci produkcji modutéw i

zatwierdzania typéw

LONGI



Hi-MO ™ LR5-66HIH 490~510M
21.5% 0~3% <2% 0.55% HALF-CELL

SPRAWNOSC DODATNIA WOLNIEJSZA DEGRADACJA DEGRADACJA ..
MODULU TOLERANCJAMOCY  MOCY W PIERWSZYM R MOCY W LATACH 2-25 Nizsza temperatura pracy
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Parametry mechaniczne + :
Liczba ogniw 132 (6x22)
Skrzynka przytaczeniowa IP68, 3 diody sl
JT 4mm?, +400, -200mm/=1400mm
Przewdd sieciowy L ,
dtugos$¢ mozna dostosowac 3 [j 9
= S
Ztacze LONGI LR5 lub MC4 EVO2
Szkto Hartowane szkto 3.2mm
Rama Rama anodowana przez dobdr odpowiedniego stopu aluminium [S]
Waga 26.0kg - ] ] < _ _ ] i
Wymiary 2094x1134x35mm Tolerandja s Tl = e
diugosc: £2mm wl P
Pakowanie 31 sztuk w palecie / 155 sztuk w 20°'GP/ 682 sztuk w 40’HC szerokosc: £2mm @ﬂj @9 I L
45 35 35 [15]
C D AA B-B
Charakterystyka elektyczna STC:AML5 1000W/m? 25°C NOCT : AM1.5 800W/m? 20°C 1m/s Niepewnosé poriaru dia Pmax: +3%
Oznaczenie modelu LR5-66HIH-490M LR5-66HIH-495M LR5-66HIH-500M LR5-66HIH-505M LR5-66HIH-510M
Warunki pomiaru STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Moc maksymalna (Pmax/W) 490 366.3 495 370.0 500 373.7 505 3775 510 381.2
Napigcie obwodu otwartego (Voc/V) 4525 4255 4540  42.69 4555  42.83 4570 42,97 4585 4311
Prad zwarcia (Isc/A) 13.74 11.11 13.82 11.17 13.90 11.24 13.97 11.30 14.05 11.36
Napigcie przy mocy maksymalnej (Vmp/V) 3808 3537 3823 3551 3838 3565 3853 3579 3868 3593
Natezenie przy mocy maksymalnej (Imp/A) 12.87 10.35 12.95 10.42 13.03 10.48 13.11 10.55 13.19 10.61
Sprawnos¢ modut (%) 206 208 211 213 215
Parametry pracy Obcigzenie mechaniczne
Temperatura pracy -40°C ~ +85°C Maksymalne obciazenie statyczne, przod 5400Pa
Tolerancja mocy 0~3% Maksymalne obciazenie statyczne, tyt 2400Pa
Tolerancja LZO i Isc +3% Test gradowy $ rednica kuli gradowej 25mm, przy predkosci 23 m/s
Maksymalne napiecie uktadu DC1500V (IEC/UL)
Maksymalny prad bezpiecznika 25A
Nominalna temperatura pracy ogniwa 45+2°C Temperatury znamionowe (STC)
Klasa bezpieczenstwa Klasa Il Wspodtczynnik temperaturowy Isc +0.050%/°C
UL typ 1 lub typ 2 Wspodtczynnik temperaturowy Voc ~0.265%/°C

Odpornos¢ ogniowa - ;
IEC klasse C Wspodtczynnik temperaturowy Pmax -0.340%/°C

N0.8369 Shangyuan Road, Xi'an Economic And Specyfikacje zawarte w niniejszym arkuszu

|
Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, China. danych moga ulec zmianie bez powiadomienia.
i LONGi zastrzega sobie prawo do ostatecznej
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