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Monokrystaliczny Bifacjalny Modut Double Glass N-type

)
o™ Technologia bifacial umozliwia
O dodatkowe pozyskiwanie energii z
tylnej strony modutu (do 30%)
e/

30-letnia zywotnos¢ zapewnia
‘ dodatkowe 10-30% mocy w poréwnaniu
= z konwencjonalnym modutem P-type

| —

Ogniwa N-type posiadajq nizszq degradacje

Swietlng, co w oczywisty sposéb wptywa na

uzyski
P GWARANCJA LINIOWA
'3“4, Doskonata wydajnosé przy niskim —_—

.‘ nctezenlu promlenIOWOHIO I standardowa gwarancia liniowego spadku mocy
— B  Gworancia iniowego spadku mocy bifacjcinego
— modutu N-type Double Glass SUNOVA

| Lepsze wychwytywanie swiatta i jego 99.0% D

konwersja na prad elektryczny w celu 980%

I zwiekszenia mocy i niezawodnosci

—
87.4%
Jeden z najnizszych na rynku
wspotczynnikow temperaturowych mocy .
—_—

~——— Zoptymalizowana konstrukcja elektryczna
i nizszy prad roboczy dla uzyskania
lepszego wspdtczynnika

temperaturowego i w celu zmniejszenia 15 /25 30 0 40

ryzyka wystepowania hot spotéw
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aoralsacrs | Maksymalne obcigzenie statyczne Gwarancja na Gwarandja liniowego  Roczna degradacja
Y8¥Y | Ccignienie $niegu: 5400 Pa wykonanie produktu spadku mocy w okresie 30 lat
C—|  Cisnienie wiatru: 2400 Pa
al“.'. Petne potrojne testy EL dla maksymalnej KOMPLE KSOWE CERTYFIKATY
=l‘ redukcji mikropeknie¢ oraz mozliwos¢
[ 1 wglgdu w te testy oraz zdjecia

—

UBEZPIECZENIE EFEKTYWNOSCI

QPN

IS0 9001: Norma zarzgdzania jokosciq

LLOYD'S |:F| @ EF;E 1SO 14001: Norma zarzgdzania srodowiskowego

1SO 45001: Norma zarzgdzania systemem BHP

- PING AN
Re P & CINSURANCE CO CN SZN SA8000: 2014 Spoteczna odpowiedzialnos¢
*Opcjonalne ubezpieczenie gwarancji. Skontaktuj sie z nami, Rézne rynki wymagaiq réznej certyfikadji. Réwnoczesnie, nasze produkty podiegaiq cigatym innowagjom. Prosze o
Oby UZySkO(’: Wiecej informOCji. potwierdzenie certyfikadji z regionalnym przedstawicielem sprzedazy.
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CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 744 ogn/'W

Typ modutu 5782,3(5&'55 SS-BG560- SS-BG565- SS-BG570- SS-BG575-
M 72MDH(T) 72MDH(T) 72MDH(T) 72MDH(T)
S| NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT SIC NOCT
Moc maksymalna - P, (W) 555 413 560 47 565 421 570 425 575 428
Napiecie obwodu - V. (V) 49.97 4717 501 47.30 50.26 47.44 5047  47.64 5090  48.05
Prgd zwarciowy - Iy (A) 13.87 1.21 13.93 1.25 13.98 11.30 14.01 1.32 14.03 11.34

Napiecie w punkcie mocy
maksymalngj - Vi, (V)

Prad w punkcie mocy maksymalnej - 1., (A) 1313 10.45 13.16 10.48 13.19 10.50 13.22 10.52 13.25 10.55
Sprawnos¢ modutu — ny, (%) 21.5% 21.7% 21.9% 22.1% 22.3%

42.26 3956 4254 39.82 4282  40.09 43.10 40.35  43.38 40.61

STC  (Ustandaryzowane warunki testu): natezenie promieniowanio stonecznego 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25 °C, widmo AM1.5
NOCT (Nominalna temperatura pracy ogniwa): natezenie promieniowania stonecznego 800 W/m?, temperatura ogniwa 20 °C, widmo AM1.5, wiatr T m/s

Wartos$¢ dodana naszych produktow ( Z UWZGLEDNIENIEM 13.5% PROMIENIOWANIA ODBITEGO)

Moc maksymalna  (Pmax) (W) 615 620 626 632 637
Napiecie obwodu (V) (V) 49.97 501 50.26 50.47 50.90
Prgd zwarciowy (Is.) (A) 15.37 15.43 15.49 15.53 15,55
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej (V) (V) 42.26 42.54 42.82 4310 4338
Prad w punkcie mocy maksymalnej (I.,,) (A) 14.55 14.59 14.62 14.65 14.69

HARAKTERYSTYKA PRODUKT
¢ S ODUKTU PARAMETRY PRACY
Wymi duktu (disz*wys) @ 2278 x 1134 x 35 2278 x 1134 x 30

YIIAny produiciu sz s : x 35 mm/ . xoumm Tolerancja mocy (W) (0,+5)
Waga 32.3kg

Maksymalne napiecie systemu (V) 1500

Ogniwo 144 ogniw, N-type Monocrystalline 182x91

mm Maksymalny prgd nominalny dla

4 potgczenia szeregowego (A) %0
Szyba przednia 2.0 mm hartowane szkto z antyrefleksem
Temperatura pracy (°C) -40~+85 °C
Szyba tylna 2.0 mm hartowane szkto
o Maksymalne obcigzenie 5400 Pa / 2400 Pa
Rama Anodyzowany stop aluminium
Puszka przytgczeniowa P68, 3 diody WSKAzNIKI TEMPERATUROWE
. 2
Przewod 4.0mm Wspotczynnik temperaturowy (P, -0.32%/°C
Dtugosc przewodu 1200mm lub na zyczenie dtuzsz
gosep / v Wspodtczynnik temperaturowy (V,e) -0.26 %/°C
Konektor Kompatybilne z MC4
U paty Wspotczynnik temperaturowy (I..) +0.046 %/°C
) ) : 31 szt.Jpaleta; 620 szt./40'HQ(35mm) : @
Konfiguracja pakowania 36 szt.Joaleta: 720 s7t./40'HQ(30mm) Nominalna temperatura pracy 43+) °C
WYMIARY MODULU (mm)
= Charakterystyka prgdowo - Charakterystyka zmiany mocy w
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* Nieoznaczona tolerancja wynosi 1 mm
Dtugo$¢ podana w mm
Web: www.sunova-solar.com E-mail: info@sunova-solar.com

* Parametry techniczne zawarte w tym arkuszu danych mogq nieznacznie odbiegac, a Sunova nie gwarantuje, ze sq one w pefni dokladne. Ze wzgledu na ciagte innowadje,
- 4 badania i rozwe] oraz ulepszanie produktow, Si zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartycf arkuszu danych w dowolnym momencie bez wezesniejszego
powiadomienio. Klient przy po niu umowy powinien uzyskad najnowszq wersie karty katalogowej | uczynic ja integralng czesciq wigzacej umowy podpisanej przez obie

y
LZ strony. Pliki ttumaczenia chifskieg: b innego jezyka) zawarte w tym arkuszu danych stuzq wytqeznie joko odniesienie. W przypa jakichkolwiek niezgodnodci miedzy wersjq
ﬁD{"ﬂ, Iﬁ‘e‘fﬂf fu suff/ier angielskq a wersjq chinskq (lub innymi wersjami jezykowymi), wersja angielska bedzie rozstrzygajgca
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