
Konfiguracja falowników SAJ
(seria Suntrio Plus i R5)

Zalecamy przeprowadzenie konfiguracji korzystając z komputera. 

KROK 1

2.Znajdź sieć o nazwie:

DTU:INVERTERXXXX 
(w miejscu XXXX pojawi się ciąg cyfr 

indywidualny dla danego modelu 
inwertera)

lub

MANAGE8B_XXXXX
(w miejscu XXXX pojawi się ciąg cyfr 

indywidualny dla danego modelu 
inwertera)

3.Zaznacz „Połącz 
automatycznie”, 
a następnie kliknij „Połącz” 
– nastąpi połączenie z siecią 
falownika 
(może to potrwać ok. 30 sekund).

1.Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku górnym wpisz adres IP: 
10.10.176.1

dla modułów o oznaczeniu MANAGE8B wpisz login i hasło dostępu: L: admin  H: admin

2.Po lewej stronie ekranu 
wybierz z listy zakładkę 
WIZARD.

3.Kliknij przycisk „SCAN”.
(możesz również zmienić kraj 
wyszukiwania, jednak nie ma to 
znaczenia dla przebiegu procesu 
konfiguracji)

KROK 2

1.Otwórz okienko z listą 
dostępnych sieci WIFI (w 
komputerze okienko znajduje 
się w prawym dolnym rogu 
ekranu).
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Konfiguracja falowników SAJ
(seria Suntrio Plus i R5)

1.Znajdź na liście sieć wifi, z którą chcesz połączyć falownik (np. sieć domową).

KROK 3

2.Przy wybranej sieci kliknij przycisk 
„Pick this”, wpisz hasło do tej sieci 
wifi, a następnie kliknij „Next”.

KROK 4

1.Zaznacz „DHCP”.

2.Kliknij „Join” i poczekaj 
na rozpoczęcie odliczania. 

3.Rozpocznie się odliczanie 
od 60 sekund
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Konfiguracja falowników SAJ
(seria Suntrio Plus i R5)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym serwisem:

505 056 853

serwis@pitern.pl

Gdy pojawi się napis „Connected!” falownik 
będzie już połączony z siecią wifi.

Jeśli pojawi się komunikat: „Can’t connect…”, 
po 30 sekundach proces należy powtórzyć 
(powrót do kroku 1).

Pamiętaj:

Po zakończeniu konfiguracji rozłącz się z siecią falownika (krok 1).
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