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Wysoka wydajnosé tatwe dopasowanie* Ochrona IP65 Zdalne monitorowanie

Niskie napiecie rozruchowe, szeroki W petni zoptymalizowany do Zaprojektowany do pracy z Monitoruj swojq instalacje zdalnie
zakres napigcia, maksymalna rozbudowy z systemami maksymalng elastycznosciq. przez aplikacje na smartfonie
wydajnosc 97,4%. magazynowania energii FOXESS. Odpowiedni do instalacji na zewnqtrz. czy portalu online.

*Wymaga dodatkowego wyposazenia FOXESS
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$1000 $1500 $2000 $2500 $3000

$3300*

Maksymalna rekomendowana moc DC [W] 1050 1500 2250 3000 3750 4500 4950

Maksymalne napiecie DC [V] 500 500 500 500 550 550 550

Nominalne napiecie operacyjne DC [V] 360 360 360 360 360 360 360

Maksymalny prad wejscia [A] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Maksymalny prad zwarciowy [A] 15 15 15 15 15 15 15

Zakres napiecia MPPT [Vdc] 50-500 Vdc 50-500 Vdc 50-500 Vdc 50-500 Vdc 50-550 Vdc 50-550 Vdc 50-550 Vdc

Napiecie rozruchowe [V] 60 60 60 60 60 60 60

Liczba trackeréw MPP 1 1 1 1 1 1 1

Stringi na tracker MPP 1 1 1 1 1 1 1
AC

Nominalna moc AC [W] 700 1000 1500 2000 2500 3000 3300

Maksymalna moc pozorna AC [VA] 800 1100 1650 2200 2750 3300 3300

Znamionowe napiecie sieci [Vac] 220/230/240

Znamionowa czestotliwos¢ sieci [Hz] 50/60

Nominalny prad AC [A] 3.0 4.3 6.5 8.7 10.9 13.0 14.3

Maksymalny prad AC [A] 3.5 4.8 7.2 9.6 12.0 14.3 14.3

Wspdtczynnik przesuniecia mocy

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne (THDi, moc znamionowa) <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3%

Wydajnos¢ MPPT 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%

Euro-wydajnosé¢ 96.50% 96.50% 96.50% 96.80% 96.80% 96.80% 96.80%

Maksymalna wydajnos¢ 97.20% 97.20% 97.30% 97.40% 97.40% 97.40% 97.40%

Ochrona przed odwrécong polaryzacja DC tak

Ochrona przed wyspowym trybem pracy tak

Monitorowanie izolacji tak

Ochrona réznicowopradowa tak

Ochrona przez zwarciem AC tak

Zabezpieczenie nadpradowe wyjscia AC tak

Zabezpieczenie przed nadmiernym napieciem na wyjsciu AC tak

Zabezpieczenie przepieciowe tak

Zabezpieczenie temperatury tak

Zintegrowany przetacznik DC tak

STANDARD

Bezpieczenstwo

IEC 62109-1/2

EMC IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3

Certyfikacja AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/CEl 0-21

osotve . ...
Wymiary (HXWxD) [mm] 334*350*%115

Waga [kg] 7.8

Zasada chfodzenia naturalnie

Topologia beztransformatorowy

Stopien ochrony (wg IEC60529) P65

Kategoria przepiecia Il (strona AC), Il (strona PV)

Gtosnosc (typowo) [dB] <30

Maksymalna wysokos¢ pracy [m]
Zakres temperatury pracy
Wilgotnosé

WHtasne zuzycie (noc) [W]

Modut monitorowania
Komunikacja

Wyswietlacz

Gwarancja

Producent: Maitian Energy Co., Ltd. Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

3000 (obnizenie przy > 2000)
-20... +60 °C (obnizenie przy +45 °C)
0-100% (niekondensujaca)
<1
WiFi(standard)/ LAN(opcjonalnie)/GPRS(opcjonalnie)
Meter, CT, DRM, alarm 1SO, RS485
wyswietlacz LCD, klawisz dotykowy, aplikacja, strona www
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