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Produkt:

(Zhulin  Zhang)

Niniejsze  świadectwo  zgodności  wydawane  jest  dobrowolnie  zgodnie  z  dyrektywą  niskonapięciową  2014/35/
UE  dotyczącą  sprzętu  elektrycznego  przeznaczonego  do  użytku  w  określonych  granicach  napięcia.  Potwierdza,  
że  wymieniony  sprzęt  jest  zgodny  z  podstawowymi  wymaganiami  dotyczącymi  ochrony  zawartymi  w  dyrektywie  
i  jest  oparty  na  specyfikacjach  technicznych  obowiązujących  w  momencie  wystawienia.  Odnosi  się  to  tylko  do  
konkretnej  próbki  przekazanej  do  badań  i  certyfikacji.  Więcej  informacji:  www.tuvsud.com/ps-cert

Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego

Raport z badan nr: 

Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego 

704061704311-29
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Modele:

RSM132-6-xxxM,  xxx=320  do  385  w  odstępach co 5,  

RSM72-6-xxxM,  xxx=330  do  405  w  odstępach co 5,  

RSM40-8-xxxM,  xxx=385  do  415  w  odstępach co 5,  

RSM144-9-xxxMB,  xxx=525  do  555  w  odstępach co 5,  

RSM156-6-xxxBMTG,  xxx=410  do  455  w  odstępach co 5,  

RSM132-8-xxxMB,  xxx=635  do  670  w  odstępach co 5,  

RSM130-8-xxxM,  xxx=  430  do  450  w  odstępach co 5,  

RSM120-8-xxxMB,  xxx=575  do  610  w  odstępach co 5,  

RSM144-9-xxxBMTG,xxx=525  do  555  w  odstępach co 5,  

RSM132-8-xxxM,  xxx=635  do  670  w  odstępach co 5,  

RSM40-8-xxxNB,  xxx=405  do  425  w  odstępach co 5,  
RSM40-8-xxxBNTG,  xxx=405  do  425  w  odstępach co 5,  
xxx  oznacza  znamionową  moc  wyjściową  w  STC

RSM130-8-xxxBNTG,  xxx=440  do  460  w  odstępach co 5,  

RSM120-6-xxxBMTG,  xxx=355  do  375  w  odstępach co 5,  

RSM144-7-xxxM,  xxx=425  do  465  w  odstępach co 5,  

RSM150-8-xxxM,  xxx=465  do  515  w  odstępach co 5,  

RSM120-9-xxxMB,  xxx=440  do  465  w  odstępach co 5,  

RSM132-9-xxxM,  xxx=485  do  510  w  odstępach co 5,  

RSM144-6-xxxM,  xxx=350  do  420  w  odstępach co 5,  

RSM120-6-xxxM,  xxx=355  do  375  w  odstępach co 5,  

RSM144-6-xxxBMTG,  xxx=350  do  420  w  odstępach co 5,  

RSM110-8-xxxBMTG,  xxx=525  do  560  w  odstępach co 5,  

RSM120-7-xxxBMTG,  xxx=355  do  390  w  odstępach co 5,  

RSM110-8-xxxMB,  xxx=525  do  560  w  odstępach co 5,  

RSM144-9-xxxM,  xxx=525  do  555  w  odstępach co 5,  

RSM156-6-xxxM,  xxx=410  do  455  w  odstępach co 5,  

RSM120-6-xxxM,  xxx=295  do  350  w  odstępach co 5,  

RSM120-9-xxxBMTG,xxx=440  do  465  w  odstępach co 5,  

RSM130-8-xxxMB,  xxx=  430  do  450  w  odstępach co 5,  

RSM132-8-xxxBMTG,  xxx=635  do  670  w  odstępach co 5,  

RSM40-8-xxxBMTG,  xxx=  385  do  415  w  odstępach co 5,  

RSM150-8-xxxMB,  xxx=465  do  515  w  odstępach co 5,  

RSM40-8-xxxMB,  xxx=385  do  415  w  odstępach co 5,  

RSM60-6-xxxM,  xxx=275  do  340  w  odstępach co 5,  

RSM132-6-xxxMB,  xxx=320  do  385  w  odstępach co 5,  

RSM120-8-xxxM,  xxx=575  do  610  w  odstępach co 5,  

RSM110-8-xxxM,  xxx=525  do  560  w  odstępach co 5,  

RSM150-8-xxxBMTG,  xxx=465  do  515  w  odstępach co 5,  

RSM120-9-xxxM,  xxx=440  do  465  w  odstępach co 5,  

RSM144-6-xxxM,  xxx=425  do  450  w  odstępach co 5,  

RSM144-7-xxxMB,  xxx=425  do  465  w  odstępach co 5,  

RSM120-7-xxxMB,  xxx=355  do  390  w  odstępach co 5,  

RSM120-6-xxxBMTG,  xxx=295  do  350  w  odstępach co 5,  

RSM144-7-xxxBMTG,  xxx=425  do  465  w  odstępach co 5,  

RSM130-8-xxxNB,  xxx=440  do  460  w  odstępach co 5,  

RSM40-8-xxxN,  xxx=405  do  425  w  odstępach co 5,  

RSM132-6-xxxBMTG,xxx=320  do  385  w  odstępach co 5,  

RSM120-7-xxxM,  xxx=355  do  390  w  odstępach co 5,  

RSM144-6-xxxMB,  xxx=350  do  420  w  odstępach co 5,  

RSM132-9-xxxMB,  xxx=485  do  510  w  odstępach co 5,  

RSM144-6-xxxBMTG,  xxx=425  do  450  w  odstępach co 5,  

RSM130-8-xxxN,  xxx=  440  do  460  w  odstępach co 5,  

RSM132-9-xxxBMTG,  xxx=485  do  510  w  odstępach co 5,  

RSM120-8-xxxBMTG,xxx=575  do  610  w  odstępach co 5,  

RSM120-6-xxxMB,  xxx=295  do  350  w  odstępach co 5,  

RSM156-6-xxxMB,  xxx=410  do  455  w  odstępach co 5,  
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Budowa:

EN  IEC  61730-1:2018/AC:2018-06

Oprawione  w  skrzynkę  
przyłączeniową,  kabel  i  złącza.

Yangzhou  Opto-Electrical  
Products  Testing  Institute  
No.  10  West  Kaifa  Road,  Yangzhou  
225009  Jiangsu,  PR  Chiny  

Klasa bezpieczeństwa:
Maksymalne napięcie systemowe: 1500 V DC
Klasa bezpieczeństwa 
pożarowego:

EN  IEC  61730-2:2018
EN  IEC  61730-2:2018/AC:2018-06

Laboratorium testowe:

EN  IEC  61730-1:2018

Parametry:

Testowane 
zgodnie z:
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klasa II

klasa C zgodnie z UL790


