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FRONIUS ECO

Kompaktowy falownik przeznaczony do zastosowania =
w duzych systemach, generujacy wysoki dochad.

RIS 5 G <

System montazu  Komunikacja Smart Grid Ograniczenie Dynamic Peak Wyprodukowano
SnaplNverter Ethernet i WiFi Ready wyptywu energii Manager w Austrii / UE

n FRONIUS BO2

Trojfazowy falownik Fronius Eco dostepny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spetnia wymogi duzych
instalacji. Dzieki niewielkiej wadze i systemowi montazu SnaplNverter, to beztransformatorowe urzadzenie
umozliwia prosta i szybka instalacje wewnatrz lub na zewnatrz budynku.

Przy stopniu ochrony IP 66 falownik ten wytycza nowe standardy. Zastosowanie zintegrowanych gniazd bezpiecznikéw modutéw na obu
biegunach i opcjonalnej ochrony przeciwprzepieciowej sprawia, ze nie ma potrzeby uzywania statopradowych skrzynek przytaczeniowych.

DANE TECHNICZNE FRONIUS ECO

Liczba trackerow MPP 1

Maks. prad wejsciowy (Idc max) 442 A 47.7A
Maks. prad zwarciowy dla pola modutow 71.6 A

Zakres napiecia wejsciowego (Udc min - Udc max) 580 - 1,000 V

Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) 650 V

Uzyteczny zakres napie¢ MPP 580-850V

Liczba przytaczy DC 6

Maks. moc generatora PV (Pdc max) 37.8 KWpeak

Moc znamionowa AC (Pac,r) 25,000 W 27,000 W
Maks. moc wyjsciowa 25,000 VA 27,000 VA
Prad wyjsciowy AC (lac nom) 37.9A/36.2A 40.9A/39.1A
Przytacze sieciowe (zakres napiecia) 3~NPE 380 V /220 V lub 3~NPE 400 V / 230 V (+20 % / - 30 %)
Czestotliwosc (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Wspétczynnik zawartosci harmonicznych THD <2.0%

Wspotczynnik mocy (cos dac,r) 0-1ind./ poj.

Wymiary (wysokosc¢ x szerokos¢ x gtebokosc) 725x 510 x 225 mm

Waga 35.7 kg

Stopien ochrony IP IP 66

Klasa ochronnosci 1

Kategoria przepieciowa (DC/AQ)" 2/3

Pobor energii w nocy <1W

Topologia falownika Beztransformatorowa

Chtodzenie Regulowana wymuszona wentylacja

Montaz Montaz wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Zakres temperatury otoczenia od -25 do +60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%

Maks. wysokosc¢ nad poziomem morza 2000 m

Zaciski przytaczeniowe DC 6x zaciski Srubowe DC+ i 6x DC- 2,5-16 mm?

Zaciski przytaczeniowe AC 5-stykowe zaciski $rubowe AC 2,5-16 mm?

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

Gy DA e R e AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21

U Wg IEC 62109-1. Dostepna jest szyna DIN do montazu opcjonalnej ochrony przeciwprzepieciowej typu 1+2 lub typu 2.
Dodatkowe informacje dotyczace dostepnosci falownikow w Panistwa kraju znajduja sie na stronie www.fronius.pl.




WSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI REDUKCJA MOCY WYJSCIOWEJ W FUNKCJI TEMP.
FRONIUS ECO 27.0.3-S FRONIUS ECO 27.0.3-S
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DANE TECHNICZNE FRONIUS ECO

Maks. sprawnos¢ 98.2 % 98.3 %
Europejska sprawnos¢ wazona (nEU) 98.0 % 98.0 %
Wspotczynnik sprawnosci dostosowania MPP >99.9 %

Pomiar izolacji DC Tak

Zachowanie w momencie przeciazenia Przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjsciowej

Roztgcznik DC Tak

Zintegrowane gniazda bezpiecznikow tancuchow " Tak

Ochrona przed odwrécona polaryzacja Tak

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 wejs¢ i 4 cyfrowe wejécia/wyjécia Podtaczenie do odbiornika sterowania zdalnego

USB (gniazdo typu A) ? Dla nosnika USB: rejestrowanie danych, aktualizacja oprogramowania falownika
2x RS422 (gniazdo RJ45) Fronius Solar Net

Wyjscie przekaznikowe 2 Zarzadzanie energig (bezpotencjatowe wyjscie przekaznika)

Rejestrator danych i webserwer Zintegrowany

Wejscie sygnatowe ? Podfaczenie licznika SO / Monitorowanie stanu ochronmikéw przeciwprzepieciowych
RS485 Modbus RTU SunSpec lub podiaczenie inteligentnego licznika energii

" Opcjonalnie wyposazony w 6 bezpiecznikow 15A / 1000V po stronie bieguna dodatniego. ? Dostepny takze w wariancie ,light”.
Dodatkowe informacje oraz dane techniczne mozna znalez¢ na stronie www.fronius.pl
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TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTORA USTANAWIA STANDARDY.

To co w roku 1945 rozpoczeto sie jako jednoosobowa dziatalnos¢, jest dzisiaj przedsiebiorstwem, ktore ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spa-
walnictwa, fotowoltaiki i fadowania akumulatorow. Na catym $wiecie zatrudniamy blisko 4550 pracownikéw, a o naszej innowacyjnosci niech $wiadczy to, ze jestesmy
w posiadaniu 1241 patentow. Zrownowazony rozwoj oznacza dla nas, ze kwestie ochrony srodowiska i sprawy socjalne traktujemy na rowni z wskaznikami ekonomicz-
nymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy by¢ liderem innowacyjnosci.

Dalsze informacje na temat wszystkich produktow firmy Fronius oraz naszych partneréw
handlowych i przedstawicieli mozna uzyskac na stronie internetowej www.fronius.pl v09 July 2018 PL
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Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzezone.
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