SOFAR 15K~24KTLX-G3
15/17/20/22 /24 kW

TROIFAZOWE PODWOINE-MPPT

SOFAR

O Zzalety produktu

Maksymalna wydajnosc¢ 98,6%

Niskie napiecie rozruchu, szeroki zakres napiecia MPPT
Maksymalne napigcie wejsciowe DC 1100V
Inteligentne monitorowanie poziomu pasma

Typ Il SPD zaréwno dla strony DC jak i AC

Zdalna aktualizacja firmware'u

110% zdolnos¢ przeciazenia dtugotrwatego

Karta katalogowa

Wejscie (DC)

Zalecana maks. moc wejsciowa PV (Wp) 22500
Maks. moc DC dla pojedynczego MPPT (W)

Liczba urzadzen $ledzacych MPP

Liczba wejs¢ DC

Maks. napiecie wejéciowe (M)

Napiecie rozruchowe (M)

Znamionowe napiecie wejsciowe (V)

Zakres napiecia pracy MPPT (M)

Zakres napigcia MPPT dla petnej mocy (V) 420-850
Maks. prad wejéciowy MPPT (A)

Maks. wejsciowy prad zwarciowy na MPPT (A)

Wyjscie (AC)

Moc znamionowa (W) 15000
Maks. Moc AC (VA) 16500
Maks. natezenie wyjéciowe (A) 239

Napiecie znamionowe sieci
Zakres napiecia sieciowego
Czestotliwos¢ znamionowa sieci
Zakres czestotliwosci sieci

THDI

Wspstezynnik mocy
Wydajnosé

Maks. wydajnosé

Wydajnos¢ europejska

Zabezpieczenie

przed odwrotna D

Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowe]

przed pradem
Monitorowanie zwaré

Monitorowanie usterek ogniw PV

Funkeja zapobiegajaca odwréceniu mocy
Przetacznik DC

Wejscie/wyjscie SPD

Komunikacja

Standardowy tryb kemunikacji

Dane ogdlne

Topologia

Zakres temperatury otoczenia

Pobr wiasny w nocy (W)

Dopuszczalny zakres wilgotnosci waglednej
Chodzenie

Maks. wysokos¢ pracy

Wymiary (mm)

Waga (kg) 20
Wyswietlacz

Stopiet ochrony

Standard

EMC

Standardy bezpieczeristwa

Standardy sieci

* Wszystkie dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

SOFAR
15KTLX-G3

25500 30000 33000
15000 16500
2
2/2
1100
160
650
140-1000
450-850 480-850 510-850
26/26
36/36
17000 20000 22000
18700 22000 24200
271 319 351

3/N/PE, 230400 Vac
310 - 480 Vac (zgodnie z lokalna norma)
50 Hz /60 Hz
45 Hz-55 Hz / 55 Hz-65 Hz (zgodnie Z lokalna norma)
<3%

1 domyslne (regulowane +/-0.8)

98.6%

982%

PV: standard typu II, AC: standard typu Il

Beztransformatorowa
30°C - 460°C
<1
0-100%
Wentylator
4000 m
520'430'189
22 23
LeD. aplikacja przez Bluetooth

P65

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3,EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
IEC 621091 /2, IEC62116, IEC 61727, IEC61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30)

VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21 / CEl 0-16, UNE 206 007-1. EN 50549, G98 / G99, EN 50530,

SOFAR
24KTLX-G3

36000

18000

540-850

24000

26400



